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1.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Antes de llevar a cabo la urbanización de una calle o de su reforma es 

necesario considerar las condiciones adecuadas para una posible plantación 

de arbolado. 

Además, la elección de la especie idónea para un viario debe ser el resultado 

de un protocolo que contemple los aspectos asociados al medio (en todas sus 

escalas), la forma, la función y la gestión futura. Así mismo, el desarrollo de 

un árbol depende en gran medida de la calidad de la planta, de la forma y 

modo de plantación y de las características del medio donde la plantemos. 

Los objetivos de estas directrices son los siguientes: 

✓ Optimizar la gestión del arbolado y del entorno 

✓ Optimizar la gestión económica 

✓ Reducir el Riesgo 

✓ Realizar las labores de Mantenimiento de forma coherente y 

programada 

A continuación, se dan una serie de pautas para llevar a cabo estos trabajos 

con un adecuado criterio técnico que ayuden a realizar una correcta gestión y 

planificación del arbolado y de las zonas verdes de San Javier. 

Estas directrices se exponen a modo de resumen y están basadas en las 

especificaciones que existen en algunas de las Normas Tecnológicas de 

Jardinería y Paisajismo (NTJ) de la Fundación de la Jardinería y el Paisaje y 

ante cualquier duda o consulta detallada se deberá acudir a las mismas.  

Las Normas Tecnológicas que competen a este Proyecto de Renaturalización 

son las siguientes: 

✓ NTJ 01C Parte 1 Criterios ambientales de los espacios verdes 

✓ NTJ 01V Parte 2 Recomendaciones de proyecto de arbolado viario: 

criterios de selección. 

✓ NTJ 03E Protección de los elementos vegetales en los trabajos de 

Construcción. 

✓ NTJ 010 plantaciones en obras lineales viarias: recomendaciones para 

su integridad ambiental. 
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✓ NTJ 01V P2 Recomendaciones de proyecto de arbolado viario: criterios 

de selección. 

✓ TJ 01W Criterios de selección de los elementos vegetales en los 

proyectos de 

jardinería. 

✓ NTJ 07A Suministro del material vegetal. Calidad general del material 

vegetal. 

✓ NTJ 07C suministro del material vegetal: coníferas. 

✓ NTJ 07D suministro del material vegetal: árboles de hoja caduca. 

✓ NTJ 07E suministro del material vegetal: árboles de hoja perenne. 

✓ NTJ 07P Suministro del material vegetal. Palmeras. 

✓ NTJ 07V Suministro del material vegetal. Plantas autóctonas para 

revegetación. 

✓ NTJ 07Z Suministro del material vegetal. Transporte, recepción y 

acopio en vivero de obra. 

✓ NTJ 08 B Implantación del material vegetal. Trabajos de plantación. 

✓ NTJ 08C implantación del material vegetal: técnicas de plantación de 

árboles. 

✓ NTJ 08E Implantación del material vegetal: Trasplante de grandes 

ejemplares 
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1.2- ESPACIO DE PLANTACIÓN 

Para conocer el correcto espacio que necesita cada árbol es preciso saber las 

necesidades, formas y dimensiones adecuadas a cada lugar, por lo que a 

continuación se dan una serie de pautas que servirán para generar tablas de 

trabajo que sirvan para llevar a cabo una selección correcta de árboles 

adecuada a cada lugar de plantación. 

1.2.1. DIMENSION Y FORMA DE LOS ÁRBOLES 

El árbol, en su desarrollo, incrementa de tamaño y en el momento de proyectar 

una nueva plantación se debe de tener en cuenta las dimensiones y la forma 

que va alcanzar de adulto, así como la relación del mismo con los elementos 

de su entorno. 

1.2.1.1 DESARROLLO RADICULAR 

Los árboles necesitan de 0,03-0,06 m3 de volumen de suelo por cada m2 de 

desarrollo de copa. 

La compactación del suelo es uno de los mayores problemas que tienen los 

árboles para conseguir un correcto desarrollo de sus sistemas de raíces. Las 

raíces necesitan oxígeno para crecer y cuando esto no se produce se 

ocasionan problemas de envenenamiento de las células radiculares por un 

exceso de CO2 en el sustrato. 

1.2.1.2 ALTURA 

Corresponde a la distancia entre la base del tronco y la parte apical de la copa 

del árbol. Se puede agrupar en tres categorías: 

✓ BAJA: árboles de altura igual o menor a 6 m. 

✓ MEDIA: árboles entre 6 y 15 m. 

✓ ALTA: árboles superiores a 15 m. 
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Imagen 1. Tipificación de tamaños en la altura de los árboles. 

1.2.1.3 ANCHURA COPA 

Corresponde al diámetro más ancho de la proyección de la copa de un árbol 

en su estado natural. Son valores estimativos pudiendo variar según las 

condiciones de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Tipificación de tamaño de ancho de copa de los árboles. 
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1.2.1.4. PORTE 

El porte de un árbol relaciona la altura y la anchura de copa, es una medida 

del tamaño máximo que puede desarrollar una especie. Teniendo en cuenta 

estos dos parámetros se pueden establecer 3 tipos de porte: 

Imagen 3.Tipificación del tamaño de los árboles en función de la altura y tamaño de copa. 

 

1.2.1.5. FORMA 

La forma de un árbol se define por la forma de su copa. En la práctica, la forma 

de una misma especie puede variar según las podas de formación a las que 

haya estado sometida. Dentro de la gran variedad de formas existentes, se 

han seleccionado las 8 formas más frecuentes, incluyendo sus variantes 

ramificadas desde la base. 
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Imagen 4. Tipificación de la forma de la copa. 

1.3. ESPACIO AÉREO 

Un árbol para su desarrollo precisa de espacio suficiente tano aéreo como 

subterráneo.  

Una ciudad es un asentamiento urbano concentrado y el espacio es un bien 

escaso, por ello, para plantar árboles en una ciudad hemos de conocer las 

necesidades de espacio de cada especie.  

En el caso del espacio aéreo que necesitan los árboles, se estima que equivale 

al diámetro máximo de su copa más una distancia de seguridad de 0.5 m a 

cada lado. 
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Imagen 5. Tipificación del tipo de elementos urbanos que interfieren con el crecimiento de los árboles. 

Fuente: Plan Director de Arbolado de Alcorcón (Madrid) 

La plantación de un árbol requiere un análisis del entorno, es necesario mirar 

hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados para situar el árbol a una distancia 

correcta con los elementos que lo rodean.  

En la redacción de proyectos de plantación es importante conocer las 

distancias mínimas y servidumbres que deben mantener con los diferentes 

elementos urbanos para evitar todo tipo de molestias y costes innecesarios. 

En la instalación de nuevos elementos urbanos en un espacio donde haya 

arbolado existente se seguirá el mismo criterio.  

Para mejorar la gestión del espacio público, es necesario establecer unas 

distancias mínimas con todas las posibles interferencias. 

Los árboles deben estar separados 5 m como mínimo entre sí, siendo la 

distancia entre 7 y 12 m para árboles de gran porte. 
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1.3.1. SERVIDUMBRES 

1.3.1.2. SERVIDUMBRE A LOS EDIFICIOS 

La distancia entre los edificios y las copas de los árboles condicionará el buen 

desarrollo de los ejemplares. Una distancia adecuada beneficia la estructura 

del árbol y reduce la necesidad de podas reiteradas. 

Se debe guardar una distancia mínima de 0.5 m entre la copa de los árboles y 

la línea de vuelo a las fachadas y/o balcones de los edificios.  

Una distancia mínima de 2,5 m entre el eje del árbol y la fachada (vuelo) del 

edificio, por debajo de esta distancia no se recomienda plantar.  

La distancia mínima de 4 m entre el eje de la alineación y la fachada del 

edificio para los árboles de porte grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Distancia mínima aconsejada entre árboles y edificios 

 

1.3.1.3. SERVIDUMBRE A LAS VALLAS Y LÍMITES PARCELARIOS 

Las copas de los árboles pueden entrar en conflicto con las vallas de los 

jardines provocando numerosos problemas estructurales en los árboles y 

molestias a los vecinos. El límite vertical de la parcela se debe considerar 

como una barrera física árbol no debería sobrepasar. 
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Imagen 7.  Representación del límite vertical de la parcela que el árbol no debe sobrepasar.   

1.3.1.4. SERVIDUMBRE AL PEATÓN   

Toda la parte aérea de un árbol (copa y tronco) de alineación debe respetar el 

espacio destinado a la circulación de los coches y el uso peatonal.   

Los árboles deben guardar una altura mínima de 2,25 m, desde el suelo hasta 

el punto donde aparecen las primeras ramas estructurales.   

 

Imagen 8. Representación de la altura mínima que debe existir entre suelo y primeras ramas 

estructurales del árbol. 

Debe guardarse una distancia mínima de 1.80 m entre la edificación y la 

alineación para permitir circulación peatonal accesible y sin obstáculos. 
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Imagen 9. Representación de la distancia mínima para permitir el paso peatonal.   

1.3.1.5. SERVIDUMBRE AL TRÁFICO RODADO   

Los conflictos entre las copas de los árboles y el tráfico de vehículos, sobre 

todo de gran tonelaje y transporte público, provocan daños en las ramas y 

pueden incrementar los riesgos y los costes de mantenimiento.   

Ninguna parte del árbol debe invadir la vertical de la calzada hasta a una 

altura correspondiente al gálibo máximo establecido en función del tipo de 

tráfico de cada vía.   

En los casos de viales sin franja de aparcamiento: Las copas de los árboles 

deben respetar, sin invadir, una servidumbre mínima correspondiente al 

gálibo máximo de 4.5 m (4 m + 0,5 m) para evitar conflictos entre las copas 

de los árboles y el paso de vehículos de gran tonelaje y transporte público.   
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Imagen 10. Representación de la altura mínima a la que debe estar la copa para permitir el paso de 

vehículos de gran tonelaje.  

En el caso de viales con franja de aparcamiento: Los árboles deben 

respetar, sin invadir, una servidumbre correspondiente al gálibo máximo 

permitido en franja de aparcamiento, 2.25 m.   

 

Imagen 11. Representación de la altura precisa de la copa del árbol para zonas con aparcamiento de 

coches.   

En el caso de viales con carril bici: Es recomendable plantar los árboles a un 

mínimo de 0,9 m. del carril bici.   
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 Imagen 12. Representación de la distancia necesaria entre tronco y carriles bici.   

1.3.1.6. SERVIDUMBRE CON EL MOBILIARIO URBANO Y SEÑALÉTICA 

Como norma general, ninguna parte del árbol debe impedir la visibilidad por 

parte del conductor, a una distancia de 30 m, de los elementos de señalización 

vertical.   

Para evitar interferencias entre los árboles, las señales y el mobiliario urbano, 

se recomienda lo siguiente:   

• Guardar la distancia recomendable con las farolas: Se 

recomienda ubicar la farola en el punto medio del marco de plantación 

o a una distancia mínima de 4 m.   

 

Imagen 13. Representación de la ubicación de las farolas entre dos árboles.   
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• Respetar la distancia con los semáforos: Distancia mínima de 4,5 

m entre el eje del árbol y el semáforo.   

 

Imagen 14. Representación de la ubicación de los semáforos con respecto a los árboles.   

• Mantener la distancia correcta con las señales verticales: 

Distancia mínima de 2 m entre el eje del árbol y la señal.   

 

Imagen 15. Representación de la distancia mínima que debe situarse el árbol con respecto a las 

señales.   

• Tener en cuenta la distancia con las marquesinas: Distancia 

mínima de 3 m entre el eje del árbol y la marquesina.   
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Imagen 16. Representación de la distancia mínima que debe situarse el árbol con respecto a las 

marquesinas de las paradas de autobús.  

• Tener en cuenta los contenedores: Limitar la instalación de 

contenedores dentro de la zona de proyección de la futura copa, para 

impedir que las cargas y descargas de los camiones de recogida 

puedan afectar al árbol.   

1.3.1.7 SERVIDUMBRE CON LOS CABLES AÉREOS 

La plantación de árboles cerca de líneas aéreas puede comportar un elevado 

coste de mantenimiento debido a las podas periódicas para mantener la 

distancia de seguridad con el servicio telefónico y eléctrico. Como 

consecuencia de estas podas, los árboles adoptan una forma anómala, se 

debilitan y son más susceptibles a las plagas y enfermedades.   

En el caso de que existan estas incidencias se procurará seleccionar las 

especies adecuadas para estos espacios, de un porte pequeño y crecimiento 

lento, manteniendo una distancia de seguridad de 2 m entre la copa y los 

cables existentes. 

1.3.2. SECCIÓN TIPO  

A continuación, se muestra un croquis de una sección tipo de una calle donde 

se pueden observar las principales servidumbres.  
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Imagen 17. Sección tipo de vial atendiendo a las servidumbres y espacios mínimos. Fuente: 

Elaboración propia.  

1.4. MARCO DE PLANTACIÓN 

La densidad de plantación de los árboles puede afectar de forma significativa 

a su desarrollo. Los árboles compiten por la disponibilidad de la luz en la parte 

aérea y por el agua y los nutrientes en la parte subterránea.   

Para evitar problemas derivados de la excesiva densidad y para disminuir los 

gastos de mantenimiento, se deben seguir unos marcos de plantación 

recomendados en función del desarrollo máximo de sus copas:  

Copa  Diámetro  Marco 

plantación  

Marco 

recomendable  

Estrecha  2-4 m  5-6 m  6 m  

Mediana  4-6 m  6-8 m  8 m  

Ancha  6-8 m  8-10 m  10 m  

Muy ancha  >8 m  10-12 m  12 m  

Tabla 1.  Marco de plantación recomendable en función del tamaño de la copa. 
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Imagen 18. Representación de la distancia recomendable entre árboles en función del tamaño de la 

copa.   

En otras situaciones:   

 Árboles con forma columnar y copa estrecha pueden plantarse 

en un marco de 3 a 4 m.   

 Si se trata de una doble alineación o de una trama reticulada 

formada por especies diferentes, se establecerá como distancia mínima 

el promedio de los marcos de las especies implicadas   

1.4.1. DIMENSIONES MÍNIMAS   

En el medio urbano y especialmente en el viario es necesario establecer unas 

dimensiones mínimas que garanticen la correcta implantación del arbolado 

viario y así conseguir un patrimonio arbóreo saludable, de calidad, y que 

minimice molestias y riesgos para los ciudadanos.   

El árbol puede estar plantado en alineación en:  

1.4.1.1. ACERA   

Se establecen unas anchuras mínimas de aceras aptas para la plantación con 

orientaciones respecto a qué tipo de árbol puede contener.   
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Teniendo en cuenta la localización del eje de la alineación en un extremo de 

la acera podemos establecer:   

✓ Acera no apta para la plantación: <3 m.   

✓ Acera estrecha: 3 a 4 m, permite la plantación de un árbol de 

porte pequeño.   

✓ Acera mediana: 4 a 5 m, permite la plantación de un árbol de 

porte medio.   

✓ Acera ancha: > 5m permite la plantación de un árbol de porte 

grande.  

  

 

Imagen 19. Representación de los tamaños de acera y el tipo de árbol aconsejado 

1.4.1.2.  MEDIANA   

Las medianas son franjas de plantación cuya función es separar los carriles 

de tráfico. En la mayoría de los casos contienen vegetación. El ancho de la 

mediana puede variar dependiendo del tipo de vía y de la velocidad a la que 

se circula, pero podemos establecer en términos generales que para la 

plantación de arbolado se precisa una anchura mínima de 2 m. 
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Imagen 20.  Representación de los tamaños de acera y el tipo de árbol aconsejado.   

1.4.1.3. ROTONDA   

En una rotonda es muy importante permitir la visibilidad a los conductores y 

por lo tanto se deberá tener muy en cuenta cuando se plante arbolado.   

El diámetro mínimo de una rotonda para contener arbolado es de 6 m y en ese 

caso solamente pueden ser especies de copa estrecha o media.  

En una rotonda de gran tamaño el arbolado se distribuirá de menor a mayor 

altura en el sentido centrípeto y como mínimo los árboles deben separarse 3 

m del límite de la rotonda para permitir una buena visión del tráfico. Además, 

se recomienda incluir especies de copa estrecha en la zona periférica, 

evitando así cualquier tipo de invasión o interacción con el tráfico, mientras la 

zona interna de la rotonda permitirá la implantación de especies con mayor 

desarrollo de copa.  

Las proyecciones de copa de los árboles no deben invadir la calzada para 

permitir una circulación adecuada de todo tipo de vehículos y una visibilidad 

amplia. Es recomendable que la copa empiece a 2,25 m de la altura del tronco, 

salvo especies de porte columnar. 
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Imagen 21. Simulación de distribución de arbolado en una rotonda de gran tamaño. Sección exterior se 

recomiendan especies pequeñas o de copa estrecha, en la sección interior se podrán incorporar 

especies de mayor porte. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Imagen 22. Distancia mínima al límite de la rotonda para favorecer la visibilidad del tráfico. Fuente: 

Elaboración propia.  

1.4.1.4. BANDA DE APARCAMIENTO   

Permite plantar árboles con espacio suficiente para el desarrollo de la copa 

en calles con aceras inferiores a 3 m de anchura.   

La plantación se realizará en isletas debidamente construidas y protegidas 

para evitar que los vehículos puedan dañar al árbol.   
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Estas islas de plantación y/o alcorques tienen que estar elevados respecto a 

la rasante de la calzada, así se evitará la invasión de los alcorques por parte 

de los vehículos estacionados.  

Las islas de plantación deben dejar una distancia mínima de 3.2 m entre coche 

y coche y se colocará algún tipo de tope o bordillo de protección del arbolado. 

 

Imagen 23. Representación de la distancia mínima entre alcorques situados en bandas de 

aparcamiento y los bordillos de seguridad.   

1.4.1.5. ALCORQUES  

El alcorque es, en muchos casos, la única superficie no impermeabilizada de 

una calle. Por lo tanto, este espacio es fundamental para garantizar el 

intercambio de gases y la aportación de agua y nutrientes al árbol.   

El alcorque puede limitar el desarrollo de la base del árbol cuando éste llega 

a una cierta medida. Por lo tanto, se debe ajustar las dimensiones del 

alcorque a las expectativas de desarrollo de la base del árbol y así evitar 

malformaciones del cuello, de raíces y daños en el pavimento.   

Como referencia para estimar el tamaño del alcorque podemos considerar 

que, en la mayoría de las especies, el diámetro de base puede desarrollarse 

entre 2 y 3 veces más que el diámetro del tronco. 
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Imagen 24. Representación del tamaño mínimo del alcorque en función del tamaño del tronco del 

árbol.   

En la construcción de nuevas aceras y en la remodelación de las existentes, 

los alcorques serán alargados en el sentido de circulación peatonal y estarán 

enrasados con la acera para facilitar la recogida de aguas pluviales.   

El borde del alcorque debe mantener, como mínimo, 0.4 m de distancia con el 

tronco del árbol.  

1.4.1.5.1 ALCORQUE INDIVIDUAL 

Espacio de plantación para un único ejemplar. Las medidas mínimas de un 

alcorque individual deben cumplir con las anchuras mínimas establecidas a 

continuación.   

 

Porte  Superficie 

mínima  

Anchura 

mínima  

Superficie 

recomendable  

Anchura 

recomendable  

Pequeño  1 m2  0.8 m  1.5 m2  1 m  

Medio  2 m2  1 m  3 m2  1.5 m  

Grande  3 m2  1.5m  5 m2  2 m  

Tabla 2. Tamaños recomendables de alcorque en función del porte del árbol. Fuente: Elaboración 

propia  
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1.4.1.5.2.  ALCORQUE CORRIDO 

Espacio de plantación para varios árboles constituyendo una franja continúa 

sin pavimentar. Un alcorque corrido debe cumplir las anchuras establecidas 

en el cuadro anterior. En el diseño de alcorques corridos se debe tener en 

cuenta los accesos, puntos de cruce y las paradas de transporte público.   

1.4.1.5.3. DISTANCIA A LA CALZADA  

Los alcorques se situarán lo más separados posibles de las fachadas y 

respetando, como mínimo, 0.5 m respecto al borde de la calzada. Los 

alcorques en banda de aparcamiento en línea deben mantener una distancia 

mínima de 0.2 m, y en caso del estacionamiento en batería, la distancia 

mínima será de 0.5 m.   

Imagen 25. Representación de las distancias en banda de aparcamiento con el árbol 

1.4.1.5.4 DISTANCIA A LA CALZADA  

Los alcorques deberán estar por debajo del nivel de la acera, con un espacio 

mínimo de 5 cm para favorecer la recogida de agua.   

En cuanto a la tipología de materiales a utilizar en la capa superficial de los 

alcorques se recomienda la incorporación de mulch, siempre y cuando esté 

compuesto por restos orgánicos y vegetales, con un espesor máximo entre 8 

y 10 cm.  

Se debe evitar el uso de cubiertas drenantes, adoquines, pavimentos o 

cualquier tipo de cubrimiento textil, pues limita enormemente la oxigenación 

del terreno del espacio de plantación.  
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De manera excepcional y puntual, en viales con aceras muy estrechas y con 

elevado tránsito peatonal o de vehículos de servicios, se podrán incorporar 

cubre-alcorques metálicos en los alcorques de tal manera que se aumente la 

superficie de paso. Dichas cubiertas deberán cumplir una serie de 

características:  

✓ Tener unas dimensiones acordes al porte del árbol. 

✓ Permitir la infiltración de agua y la oxigenación del terreno. 

✓ Presentar anillos concéntricos que puedan ser extraíbles a medida que 

el árbol 

vaya creciendo en grosor. 

✓ Establecer un seguimiento periódico durante el crecimiento del tronco, 

para 

evitar daños en su estructura. 

1.5. CALCULO DEL ESPACIO DISPONIBLE 

El espacio es un bien escaso en el medio urbano y el espacio disponible es 

un factor de primer orden. Para seleccionar una especie de árbol es necesario 

evaluar el espacio disponible del que se dispone analizando el volumen 

espacial para el desarrollo aéreo del árbol teniendo en cuenta las posibles 

modificaciones del lugar.   

La ubicación de un árbol condiciona la elección del tamaño, la forma, la textura 

y la densidad de la especie. Los árboles crecen bien sólo cuando disponen de 

las condiciones necesarias para su desarrollo. Si no hay suficiente espacio, la 

competencia por la luz con los elementos de alrededor provoca 

malformaciones y conflictos que generan problemas y un incremento de los 

costes de mantenimiento.  

Si hay previstas obras o reformas, es importante saber cómo será el lugar 

antes de llevar a cabo la elección de la especie vegetal a implantar. 

Para ello necesitamos valorar el espacio de una forma objetiva. Existe una 

relación directa entre la distancia del eje del árbol a la interferencia más 

cercana con el diámetro estimado de copa de una especie determinada. 
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Conociendo esta distancia se puede determinar qué diámetro máximo de copa 

puede admitir un espacio, utilizando la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Esquema grafico que representa el cálculo de espacio disponible. Fuente: Elaboración 

propia 

Por ejemplo, en el caso que la distancia entre el futuro eje del árbol y la 

interferencia (línea de vuelo; balcón) sea de 3,5 m y sabiendo que la distancia 

de seguridad es de 0,5 m podemos saber que el diámetro máximo de copa ha 

de ser de 6 m que corresponde a un árbol de copa mediana.  

Podemos clasificar los diferentes espacios según su capacidad de contener 

distintos tipos de diámetros de copas de los árboles:  

✓  Espacio 0: Distancia inferior a 2.5 m al obstáculo. No se recomienda la 

plantación de arbolado.  

   

  



 

  

PLAN DE RENATURALIZACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JAVIER (MURCIA) 32 

 

32 

Cofinanciado por Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 

✓  Espacio 1: Distancia de entre 2.5 a 3 m al obstáculo. Árbol de copa 

estrecha (Øc = 2 a 4 m).  

✓  Espacio 2: Distancia de entre 3 a 3.5 m al obstáculo. Árbol de copa 

mediana (Øc = 4 a 6 m)  

✓  Espacio 3: Distancia de entre a 3.5 a 4.5 m al obstáculo. Árbol de copa 

ancha (Øc = 6 a 8 m)  

✓  Espacio 4: Distancia superior a 4.5 m al obstáculo. Árbol de copa muy 

ancha (Øc > 8 m)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Distancias mínimas aconsejadas entre fachadas u obstáculos y el tronco de los árboles. 

Para poder aplicar los espacios adecuados a cada especie tan solo habrá que 

delimitar el espacio disponible y aplicar las tablas anteriores en donde se 

valora cada una de las especies en las zonas correspondientes. 
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1.6. ESPACIO SUBTERRÁNEO 

El proyecto de un nuevo viario o la reforma de un existente deben contemplar 

el diseño del espacio subterráneo.   

Un viario arbolado debe disponer del espacio subterráneo necesario para el 

desarrollo radicular y evitar los conflictos con los servicios y el pavimento.   

Debemos tener en cuenta que la mayoría de los problemas del arbolado 

urbano tienen su origen en el suelo.  

1.6.1. SERVIDUMBRE CON LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS   

En el subsuelo urbano las raíces colonizan todo el suelo útil disponible, en 

ocasiones las líneas de servicios y comunicaciones se encuentran dentro de 

su alcance y se producen conflictos. Pequeñas fisuras en las conducciones, 

sobre todo de agua y alcantarillado, pueden favorecer la invasión de las raíces 

y con el tiempo se puede producir una avería.   

Por otro lado, los trabajos de mantenimiento de estas instalaciones a menudo 

ocasionan la destrucción de parte del sistema radicular del árbol afectando a 

su estado y su estabilidad. 

 

Imagen 28.  Representación de la problemática de espacio de los sistemas radiculares de los árboles 

en entornos urbanos. Fuente: Plan Director de Arbolado Viario de Mataró 
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El criterio fundamental para un desarrollo adecuado del árbol es evitar la 

presencia de las redes de cualquier servicio urbano (regulación de tráfico y 

alumbrado, red de riego, cable, agua, saneamiento, gas y energía eléctrica) 

bajo la proyección vertical del alcorque.  

Los hoyos de plantación deben de ser 3 veces el diámetro del cepellón.  

Las líneas de servicios deben estar:   

✓ Alejadas de la franja de plantación, a una distancia mínima a cualquier 

línea o registro de 1.5 m.  

✓ Debidamente protegidas con barreras anti-raíces e impermeabilizadas.  

✓ Entre 1 y 1,5 m de profundidad   

 

 

Imagen 29. Representación de la distancia que debe existir entre los sistemas radiculares de los 

árboles y las líneas de servicios en entornos urbanos. Fuente: Plan Director Arbolado Viario de Mataró 

Dichos condicionantes deberán sumarse a las distancias mínimas y 

requerimientos establecidos en las Instrucciones Técnicas de Urbanización 

de San Javier (ITSJ). 

1.6.2 SUELO   

El principal factor que condiciona la vida de los árboles en el medio urbano es 

el suelo donde están plantados. Las propiedades físicas y químicas de este 

medio son las que determinan el crecimiento de las raíces y el balance entre 

el agua y el aire.   
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Un suelo ideal para el crecimiento de las raíces es el que contiene un 50% de 

material sólido (minerales y materia orgánica) y un 50% de espacio vacío (aire 

y agua).  

Para poder desarrollarse el sistema radicular necesita suficiente espacio 

subterráneo para sus funciones vitales, es por ello que el problema más 

significativo de los árboles urbanos es la falta de volumen de suelo útil.  

En el medio urbano la estructura radicular más frecuente es la horizontal, la 

profundidad de este sistema radicular vendrá limitada por el grado de 

transferencia de O2 y CO2. Esta profundidad puede llegar en suelos urbanos 

entre 1-1.50 m, pero hay que remarcar que dependerá del pavimento, el tipo 

de suelo, drenaje y la compactación. Sin embargo, la mayoría de las raíces se 

encuentran en los 60 primeros centímetros, que es donde encuentran mayor 

cantidad de O2, ya que la porosidad del suelo disminuye a medida que 

aumenta la profundidad. 

1.6.2.1 VOLUMEN   

Un volumen adecuado de suelo permite un correcto crecimiento del árbol en 

un entorno urbano, en cambio, un volumen de tierra insuficiente puede 

disminuir el potencial del árbol, limitando el crecimiento y disminuyendo sus 

perspectivas de futuro.   

Lo más correcto es trabajar el volumen de suelo acorde al tamaño del árbol: 

Diámetro copa  Porte  Volumen suelo  Volumen 

recomendable  

Ø 2-4 m  Pequeño  3-6 m3  6 m3  

Ø 4-6 m  Medio  6-12 m3  12 m3  

Ø 6-8 m  Medio  12-20 m3  15 m3  

Ø > 8 m  Grande  ≥ 20 m3  24 m3  

Tabla 3.  Volumen de suelo en función del tamaño del árbol. Fuente: Elaboración propia  
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1.6.2.2 EL SUELO EN ÁREAS PAVIMENTADAS   

Las obras de urbanización dañan y compactan el suelo, dando lugar a la 

destrucción de la estructura del suelo y a la pérdida de la macro-porosidad 

con las siguientes consecuencias:   

✓ Restricción de la circulación O2 y CO2  

✓ Disminución del drenaje y la circulación del agua  

✓ Menor capacidad de penetración de las raíces   

Cuando las raíces se encuentran en un suelo denso y compactado dejan de 

crecer y adoptan una estructura anómala y superficial, provocando:  

✓ Más vulnerabilidad del árbol a los efectos de la sequía.  

✓ Disminución de la estabilidad del árbol.  

✓ Mayor facilidad de ocasionar levantamientos y daños en el pavimento.   

Un suelo compactado se puede colmatar de agua y provocar la muerte del 

árbol por asfixia radicular. A menudo las raíces crecen justo debajo del 

pavimento ya que no encuentran el suficiente O2 para desarrollarse, este 

hecho puede provocar daños y levantamiento del pavimento.   

En los suelos compactados podemos estimar que el volumen de tierra útil para 

el desarrollo radicular se aproxima al 50% del real y en áreas pavimentadas 

puede llegar hasta el 25%. 

 

Imagen 30. Representación del volumen útil de suelo en fusión de la compactación del mismo.   

1.6.2.3. SUSTRATOS   

Los abonados, enmiendas y aportes de sustrato se deben llevar a cabo 

atendiendo a parámetros de calidad y respeto con el medio ambiente. Como 
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medida general se priorizará el empleo de productos ecológicos certificados y 

de eficiencia contrastada.  

Es fundamental implementar las medidas necesarias durante el transporte, 

manipulado y almacenado de los materiales para garantizar la conservación 

de sus propiedades.  

Sustrato de plantación 

El sustrato de plantación debe de facilitar el enraizamiento y ofrecer las 

condiciones necesarias para el crecimiento del árbol (60% de arena de río 

lavada 0,1 a 4 mm, 20% compost de origen vegetal, 20% tierra vegetal de 

textura franco arenosa).  

Reposición de sustrato  

Actuación que se debe llevar a cabo en aquellas superficies en las que se 

considere necesario recuperar una cota del terreno adecuada, evitando la 

exposición de los sistemas radicales.  

En el caso de alcorques en arbolado viario, se procederá al aporte de sustrato 

en aquellos alcorques en los que exista un nivel bajo de tierra, manteniendo 

siempre el alcorque más bajo que el nivel de la acera, con un espacio mínimo 

de 5 cm libres para facilitar la acumulación de agua.  

En cualquier tipo de aporte o reposición sobre arbolado se recomienda que el 

sustrato contenga en la medida de lo posible un porcentaje de materia 

orgánica superior al 10%. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: PROTOCOLO DE PODA DE ARBOLADO 
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2.1 PODAS 

Una vez que el árbol ha sido bien plantado y hemos conseguido su 

asentamiento debemos intentar cuidarlo al máximo. Erróneamente se piensa 

que los árboles deben ser podados para conseguir su crecimiento y 

supervivencia. La poda es una de las labores que más influyen en la vitalidad 

del árbol y produce multitud de problemas para el árbol a lo largo de su vida. 

Por ello, hay que saber POR QUÉ SE PODA, PARA QUÉ, POR QUIEN y CÓMO 

SE PODA.   

 

El principal objetivo de este plan de renaturalización en relación a las podas, 

será seguir el ESTANDAR EUROPEO DE PODA, recientemente aprobado y 

consensuado por las principales asociaciones y profesionales de la 

Arboricultura europea (se puede descargar gratuitamente en la web de la 

Asociación española de Arboricultura). Al margen de esto, se presentan a 

continuación algunos conceptos básicos sobre la poda y un pequeño resumen 

de los aspectos más importantes de la mencionada norma.  

 

2.1.1 CONCEPTOS GENERALES  

Al contrario de lo que se piensa, el árbol no mejora cuando se le poda. El 

hecho de que saque abundantes rebrotes tras la poda indica que se encuentra 

inmerso en una situación de estrés y está intentando compensar el tremendo 

daño ocasionado. 

 

A continuación, se dan una serie de claves generales sobre las podas 

necesarias para entender su problemática e importancia. 

 

2.1.1.1 CONOCER EL CRECIMIENTO Y MORFOLOGÍA DE LOS ÁRBOLES 

PARA SABER PODAR  

Cualquier persona que sabe utilizar una motosierra no está capacitada para 

podar. El árbol, como ser vivo que puede llegar a alcanzar dimensiones 

superiores a los 20 m, desarrolla una estructura equilibrada y coherente con 

su medio ambiente. En condiciones normales no necesita que se le pode para 

poder desarrollarse. A veces es necesario podar por diferentes motivos: un 

tema de espacio (probablemente por una mala elección de especie), obras, 
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nuevos elementos o mobiliarios en las calles, etc. Hay personas que podan 

únicamente por miedo a que el árbol se haga muy grande. Los árboles se 

deben ubicar en los sitios adecuados y así nunca generarán sensación de 

riesgo ni a los trabajadores ni a los ciudadanos.  

Cuando se poda sin conocimiento se rompe la estructura de equilibrio del 

árbol y el árbol empieza a fallar. Es ahí cuando se producen pudriciones, 

crecimiento de chupones incontrolados y de ramas sin seguridad. Un buen 

podador debe saber en qué fase de crecimiento y desarrollo se encuentra el 

árbol (fases de Pierre Raimboult) puesto que de esta manera el árbol realiza 

su crecimiento según su estructura y mantiene adecuadamente el equilibrio 

en su crecimiento. 

Si un podador no conoce la fase de desarrollo del árbol es muy difícil que pode 

bien. 

 

 
Imagen 31. Desarrollo natural de la estructura de los árboles en fases (Pierre Raimboult)  

Cortará cualquier rama, pero no las adecuadas para ayudar al árbol en su 

crecimiento. 

2.1.1.2 LAS PODAS Y LA PUDRICIÓN DE LA MADERA  

Conocer bien porque se inicia la pudrición de la madera es de importancia 

fundamental para la poda. La pudrición se inicia siempre en una herida, en un 

lugar donde la madera queda sin la protección de la corteza sana. Y la poda, 

por supuesto, exige que se causen heridas. Si la herida es pequeña, el árbol 

es capaz de cerrar el área infectada. Construye barreras naturales para evitar 

que pase la pudrición concepto de COMPARTIMENTACIÓN). El problema es 
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cuando la herida es muy grande y/o se repiten de forma reiterada las heridas 

o las podas, el árbol no puede cerrar esa zona y se inicia el proceso de 

pudrición. De ahí radica la importancia de realizar podas con diámetros lo más 

pequeños posibles.  

 

2.1.1.3 PODAS DE FORMACIÓN  

Mejor que podas indiscriminadas y abusivas se deben hacer podas 

preventivas en los árboles jóvenes para evitar posibles conflictos futuros. Si 

desde el inicio se van viendo y dirigiendo las ramas se consigue una estructura 

del árbol más armónica, sin llegar a producir problemas graves en su 

estructura que le ocasionen a medio plazo una pérdida de vitalidad 

importante. 

 

 
Imagen 32. Directrices generales acerca de la poda de árboles. Fuente: Andrés Ochoa.  
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2.2. ESTANDAR EUROPEO DE PODA  

Con el objetivo de generar una norma europea que concrete y homogenice el 

tratamiento de la poda en Europa, ha nacido esta norma europea que ha sido 

redactada por profesionales de reconocido prestigio de diferentes zonas de 

Europa. 

Este estándar se enmarca dentro de la filosofía de una ciudad verde con 

árboles que aporten numerosos servicios ecosistémicos, a la vez que se 

realicen mantenimientos de la forma más ajustada y sostenible posible. Para 

ello, se propone llegar al porte natural del árbol, siempre que este objetivo sea 

posible.  

 

El estándar completo en español se puede descargar gratuitamente en la web 

de la AEA (Asociación Española de Arboricultura) Estándar Europeo de Poda 

- Asociación Española de Arboricultura 

 

A continuación, se resumen algunos de los puntos más importantes de este 

estándar:  

Se contemplan dos estructuras posibles para cada árbol o grupos de 

ejemplares que se valoren:  

✓ SEMINATURAL o NATURAL CON CONFLICTOS 

✓ CON FORMA ESTABLECIDA 

Para los árboles de forma NATURAL o SEMINATURAL existen tres tipos de 

podas:  

1. PODA ESTRUCTURAL O DE FORMACIÓN: encaminada a 

conseguir árboles con estructura natural que se ajuste al entorno en 

donde se encuentran, aplicable tanto a arboles jóvenes como adultos o 

maduros. No se permite la modificación de la altura del árbol ni el 

cambio sustancial de la forma de la copa. Se recomiendan cortes de 5 

cm de diámetro para especies con peor compartimentación y de 10 para 

aquellas con mejor compartimentación. 

En este tipo de poda se incluiría la poda de ramas secas siempre que 

suponga un riesgo en su caída. 

https://aearboricultura.org/project/estandar-europeo-de-poda/
https://aearboricultura.org/project/estandar-europeo-de-poda/
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Motivos de este tipo de poda puede ser: 

o Eliminación de ramas secas cuando exista riesgo de caída. 

o Establecer una única guía dominante, en casos de codominancia 

(poda de formación de tallo según las NTJ) 

o Suprimir brotes secundarios que han crecido en exceso. 

o Otorgar una distribución de ramas más cohesionada y 

organizada. 

 

 
 

Imagen 33. Poda estructural de árboles jóvenes (arriba) y maduros (abajo). En rojo las ramas 

eliminadas. Fuente: Estándar Europeo de Poda de Árboles  

2. PODA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: como puedan ser 

cercanía a fachadas, cercanía del gálibo o a tendidos eléctricos y 

señales de tráfico, etc. Estas podas deben ser definidas en el Plan de 

Gestión del Arbolado y no pueden ni deben ser arbitrarias, ni subjetivas, 

ni dirigidas por la queja de determinadas personas o usuarios. 

Generalmente la resolución de conflictos se solventará mediante la 

siguiente metodología. 
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o Reducción lateral o inferior de copa. El objetivo es el de limitar las 

partes laterales o inferiores de la copa en la zona de conflicto. Ante 

dicha poda el árbol puede generar rebrotes como respuesta, por lo que 

debe considerarse su repetición periódica sobre los rebrotes 

generados. 

Como directriz general, en cuanto a la eliminación de ramas bajas, se 

debe evitar una elevación excesiva de la copa, ya que puede ocasionar 

problemas de estabilidad en el futuro (centro de gravedad de la copa 

muy elevado) 

 

Imagen 34. Ejemplo de poda de resolución de conflictos, en este caso reducción lateral de la copa.  

Fuente: Estándar Europeo de Poda de Árboles.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Imagen 35. Problema derivado de la eliminación excesiva de ramas bajas. Centro de gravedad 

elevado genera un aumento de la carga mecánica. Fuente: Estándar Europeo de Poda de Árboles.  

3. PODA DE SEGURIDAD: Únicamente para árboles maduros que 

puedan tener riesgo. Se obliga a un estudio pormenorizado de la 
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estructura del árbol que determine de manera concreta aquellas ramas 

que se deben eliminar para evitar situaciones evidentes de riesgo. Se 

recomienda no superar el 20% de la estructura del árbol.  

En la poda de árboles CON FORMA ESTABLECIDA (trasmochos, cabezas de 

gato y formas ornamentales) se recomienda realizar un análisis del 

coste/beneficio y solo continuar con ella si existe una razón histórica o 

paisajística importante.  

1. En la poda de ÁRBOLES SINGULARES se recomienda un estudio 

detallado y realizado por profesionales competentes que contemple 

todas y cada una de las actuaciones a realizar. Se tratan de árboles de 

características excepcionales y que exigen un análisis completo para 

determinar la poda más adecuada a las condiciones del individuo. 

2. Se contempla la PODA DE REESTRUCTURACIÓN o 

RESTAURACIÓN para árboles mal gestionados o mutilados. Puede 

darse en árboles jóvenes cuando no ha existido una poda de formación, 

en estos casos no se deben hacer podas que supongan más de un 30% 

de la masa foliar (la juventud del árbol facilita la recuperación de una 

estructura y porte adecuado). Para árboles adultos la cantidad máxima 

de eliminación de masa foliar no debe de ser superior al 20% (en árboles 

longevos es más difícil la reestructuración) 

La poda de reestructuración consiste en la formación de una nueva 

estructura de un árbol desestructurado o con una conformación muy 

alterada (vandalismo, mal mantenimiento, podas muy drásticas o mal 

ejecutadas…) El objetivo es otorgar un porte más natural y robusto, sin 

embargo, no siempre será viable en función del grado de afectación de 

la estructura y la especie en cuestión. 

3. CONTROL PERIÓDICO DE PODA CON FORMA 

ESTABLECIDA. En determinados casos y circunstancias de árboles 

con una estructura alterada de manera irreversible por trasmochos, 

cabezas de gato o terciados, se podrá valorar el control periódico de 

ramas y brotes manteniendo la forma establecida el resto de su vida. 
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Dicho control solo se debe mantener cuando exista una justificación 

por el valor ecológica, patrimonial, ecosistemita o cultural (es necesario 

tener en cuenta el balance coste/ beneficio antes de iniciar este 

proceso, existirán casos en los que la opción más viable y eficiente será 

la sustitución del ejemplar por un árbol joven y dirigido desde el inicio.   

 

- El estándar NO CONTEMPLA que frente a un árbol desestructurado se 

realicen PODAS DRÁSTICAS como estrategia de conservación.  

2.3. PODA DE OTROS ELEMENTOS VEGETALES  

De manera complementaria se incluyen las siguientes generalidades en 

cuanto a la realización de podas sobre las diferentes tipologías vegetales que 

puede albergar San Javier, exceptuando el arbolado que cuenta con un 

apartado específico.  

A continuación, se definen las metodologías de poda más comúnmente 

utilizadas sobre arbustos especies arbustivas, setos, vivaces o gramíneas 

ornamentales (destacar que se trata de un campo muy amplio, contando con 

numerosas particularidades en función de la especie y del entorno, por lo que 

solo se deben considerar como unas pautas generales):  

- Podas de formación: podas puntuales y periódicas cuyo objetivo es 

otorgar, durante el desarrollo de un arbusto joven, una morfología 

especifica. Ayuda a la formación de ramas principales y reparto de 

savia. 

- Podas de conservación: se realiza en ejemplares adultos bien 

formados, para mantener el equilibrio entre las diferentes partes y 

evitar demasiada espesura.  

- Podas de floración: realizada sobre arbustos con floración, cuyo 

objetivo es fomentar una floración abundante el siguiente año. La 

metodología de poda tiene diversos condicionantes en función de la 

especie.  
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- Topiaria de arbustiva: técnica de jardinería donde se manipulan las 

plantas para otorgar formas geométricas ornamentales. Su aplicación 

será exclusiva sobre setos o especies que admitan dicha metodología. 

 

Época  Poda  Inviern no  Primav era  Veran o  Otoño  

Arbustos*  

De floración               

   
        

Rejuvenecimiento               

   
     

   

Setos  
Formación y 

mantenimiento      
   

   
   

   
   

   
  

Topiaria  
Formación y 

mantenimiento      
   

   
   

   
   

   
  

Trepadoras  De floración         

   
   

   
     

   

Gramíneas  Poda de follaje seco         

   
   

   
     

   

Tabla 4. Cuadro resumen de los periodos de poda principales según grandes tipologías vegetales.  

*Poda de floración en arbustos depende de la especie y la época de floración de la misma*  

2.3.1 PODA Y LIMPIEZA DE PALMERAS 

Dado que los troncos de las palmeras no tienen la capacidad de rebrotar si 

son cortados, la poda de palmeras, se limita a la eliminación de hojas, hijuelos, 

inflorescencias e infrutescencias. Debe tenerse cuidado de no dañar el 

cogollo de la palmera. 

Los trabajos de poda, especialmente cuando comporten una trepa a 

palmeras, deberán ser realizados por podadores cualificados que deben 

conocer las necesidades y la biología de las distintas especies, así como las 

normas de seguridad que aplicaran en los trabajos. Para la seguridad en los 

trabajos de poda, tanto por lo que se refiere a la trepa como en el corte de 

poda, y trabajos de arboricultura en altura deberá utilizarse un arnés de 

seguridad, una eslinga de acero y cualquiera de los equipos de trepa o 

máquinas de acceso (consultar NTJ 16S: PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN JARDINERÍA Y PAISAJISMO) 
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2.3.1.1 ACCESO Y TREPA 

En las palmeras de fácil alcance, se puede realizar el acceso directo. Cuando 

la altura de la palmera conlleve que los dos pies del podador deban situarse 

por encima del nivel del suelo, el acceso deberá realizarse trepando a la 

palmera mediante uno de los equipos de trepa o bien usando alguna de las 

máquinas de acceso. 

En ningún caso se usarán espuelas o similares, que pueden producir heridas 

irreversibles en el estípite, solamente está permitido el uso de espuelas para 

la eliminación de ejemplares muertos o que se vayan a retirar1.  

En cualquier caso, se deberá tener un especial cuidado en no producir heridas 

en el estípite, heridas que no cicatrizan y que constituyen un posible foco de 

entrada de patógenos.  

2.3.1.2 CORTE DE PODA 

La supresión de hojas viejas se realizará sin cortarlas a ras de estípite, 

conservando aquellas tabalas (vaina y porción de pecíolo) que estén 

fuertemente adheridas y eliminando aquellas que se desprenden fácilmente. 

La distancia del corte de poda al tronco deberá ser uniforme ya que el 

conjunto de tabalas y restos foliares que quedan sobre el estípite representa 

uno de los atractivos de las palmeras, especialmente en algunas especies. 

Esta distancia dependerá de la especie y del tratamiento escogido (recto o 

con valona, forma de la valona, etc). 

La forma de corte de las tabalas deberá ser uniforme en cada individuo y 

generalmente en una misma plantación de palmeras. Se intentará que esta 

forma de corte sea la característica de la zona. También depende de los 

condicionantes paisajísticos y del estado del ejemplar. 

Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar desgarros, por 

lo que se deberán usar las herramientas de corte adecuadas a cada caso en 

particular, el golpe de corte deberá siempre dirigirse directamente hacia la 

palmera, nunca de lado, lo que podría ocasionar un grave accidente al 

podador. En caso de poda en zonas peatonales o viarias, es conveniente 
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sostener la hoja con una mano y realizar un corte al pecíolo no completo con 

la otra, de manera que la hoja quede doblada y colgantes y posteriormente, 

al acabar de cortar el pecíolo, pueda ser dejada caer sin peligro para los 

peatones, vehículos o bienes. 

2.3.1.3 ELIMINACIÓN DE HOJAS 

En zonas no demarcadas o en palmeras adultas no sensibles a plagas de 

cuarentena, se recomienda, desde el punto de vista de su biología, cortar 

solamente las hojas totalmente secas, conservando todas aquellas hojas 

verdes en buen estado2 (las hojas verdes adultas son las más funcionales) y 

respetando al máximo la forma esférica natural de la corona. La eliminación 

de hojas parcialmente secas3 y de las enfermas4 dependerá de cada caso 

particular. Cuando los condicionantes urbanos requieran una poda de hojas 

verdes, en general se aconseja eliminar como máximo un único círculo de 

hojas verdes, pero siempre de las maduras, nunca de las adultas. 

En zonas demarcadas y para palmeras sensibles, en general no se deben 

cortas hojas verdes o parcialmente secas, sino solamente las hojas 

totalmente secas, sin cortarlas a ras de estípite, conservando aquellas tabalas 

que estén fuertemente adheridas y eliminando las que se desprendan 

fácilmente5. En el caso de que los condicionantes urbanos requieran una poda 

de hojas verdes, inmediatamente después deberá realizarse un tratamiento 

fitosanitario que empape toda la superficie de la corona, siendo aconsejable 

eliminar como máximo un único círculo de hojas verdes, pero siempre de las 

maduras, nunca de las adultas. 

A nivel general, no deben podarse sistémicamente y de igual manera todas 

las palmeras, ya que cada individuo posee unas necesidades particulares de 

poda. 

Las hojas secas deberán podarse en general antes de que caigan. También 

deberán suprimirse las hojas que se hayan roto por su raquis durante 

tormentas y temporales, así como aquellas más bajas, especialmente las 

susceptibles de ser utilizadas por los niños como lianas.  
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En las especies de hojas marcescentes, la eliminación de hojas es una 

cuestión de estética, de tradición o para prevenir incendios de las partes 

secas6, aunque puede ser más atractivo dejar las hojas secas colgando sobre 

el estípite. En otras especies las hojas secas caen fácilmente y más o menos 

rápidamente 7. En estos casos es aconsejable eliminar las hojas secas por 

motivos de seguridad, evitando problemas debidos a una eventual caída de 

hojas y el riesgo de incendios, o por motivos de higiene, evitando la posible 

proliferación de roedores. 

Para las palmeras jóvenes 8, el tratamiento recomendado es el siguiente: 

▪ Retoque de las tabalas viejas si están descompuestas. 

▪ Eliminación de hojas muertas, inflorescencias, infrutescencias, etc. 

▪ Reducción de las hojas verdes que molesten a un tercio de su longitud9 

en vez de su eliminación total. 

▪ Atado de las hojas sin que queden demasiado apretadas o instalación 

de un trípode telescópico que las soporte. 

 

2.3.1.4 FORMACIÓN DE LA VALONA 

En aquellas especies, como Phoenix canariensis, y en todas aquellas otras 

cuyas tabalas se pueden mantener sobre el estípite una vez cortadas durante 

al menos 3 o 4 años, se recomienda proceder a la formación de la valona 

anterior, las de las hojas secas podadas y las del círculo de hojas verdes 

eliminado, todas ellas cortadas y perfiladas de forma ordenada.  

La técnica de formación de la valona es la misma en todas partes, pero el 

componente estético varía según las características culturales de la zona, la 

especies, el estilo del podador, el paisajista, el propietario, el estado de la 

palmera, etc. En las palmeras de Canarias (Phoenix canariensis) se suele 

realizar una valona en forma de balón sin su tercio superior y con el corte de 

las tabalas liso (Valencia) o bien de pelota achatada y con el corte de las 

tabalas en forma de flecha (Niza)10. En las palmeras datileras se puede dejar 

una valona en forma de copa de cava, cortando las tabalas a partir del estípite 

y de forma progresiva cada vez un poco más largas. 
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A menudo no se puede predeterminar la forma de valona a realizar antes de 

subir a la palmera, ya que una parte puede estar podrida11. 

En zonas demarcadas y para palmeras sensibles, no deben cortarse 

pecíolos verdes para la formación de un tratamiento fitosanitario que empape 

toda la superficie de la valona. 

2.3.1.5 ELIMINACIÓN DE HIJUELOS 

Se recomienda cortar los hijuelos que den un aspecto enmarañado y 

desagradable a la palmera cuyo desarrollo no interese. La eliminación de 

hijuelos facilita la aireación y por lo tanto hace disminuir el riesgo de 

enfermedades fúngicas. También facilita el crecimiento de los hijuelos 

preseleccionados. 

En algunas palmeras multicaules, como Phoenix reclinata, la eliminación de 

hijuelos puede ser complicada ya que tiene la yema apical bajo tierra, que 

después de cortar a ras del suelo, vuelve a generar hojas. En estos casos los 

hijuelos pueden ser eliminados cavando a su alrededor y cortándolos. 

2.3.1.6 LIMPIEZA 

En zonas no demarcadas o para palmeras no sensibles, se recomienda 

eliminar las inflorescencias o infrutescencias secas o no deseadas, 

especialmente en zonas peatonales y piscinas, donde la caída de frutos puede 

ocasionar molestias o peligros para los peatones o para los bienes. También 

se deberá proceder a eliminar la suciedad que pueda haber en la corona, el 

estípite y la peana de las palmeras, así como los nidos de roedores o de 

cotorras. Si es necesario también se pueden eliminar las hierbas epífitas y las 

plantas trepadoras que suban por el estípite. 

En los ejemplares situados en zonas de acceso a los niños, puede ser 

aconsejable eliminar las espinas de pecíolos y estípites que estén a su alcance 

(si bien es mejor no situar estas especies o aquellos ejemplares jóvenes en 

dichas zonas). 



 

  

PLAN DE RENATURALIZACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JAVIER (MURCIA) 52 

 

52 

Cofinanciado por Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 

En zonas demarcadas y para palmeras sensibles, la eliminación de 

inflorescencias o infrutescencias irá siempre acompañada de un tratamiento 

fitosanitario que empape toda la corona. 

En las especies con tabalas que pueden persistir parcial o totalmente sobre 

el estípite, puede ser necesario realizar una limpieza del estípite, 

especialmente en aquellos ejemplares que no han sido mantenidos durante 

un tiempo y necesiten una uniformización. En algunos casos, sin embargo, 

puede ser más atractivo dejar las tabalas uniformemente cortadas sobre el 

estípite, de la misma manera que en otras dejar las hojas secas colgando y 

recubriendo el estípite. 

La limpieza del estípite se realiza básicamente por motivos estéticos y de 

seguridad. En ningún caso se debe repelar o limpiar el estípite más de lo 

estrictamente necesario. Si hay alguna zona del estípite ya libre de tabalas y 

vainas o con éstas descompuestas, es conveniente limpiarlo justo hasta esta 

zona. 

Solamente se deberá limpiar el estípite cuando las vainas foliares se 

desprendan solas o con facilidad. En el caso de que la limpieza del estípite se 

lleve a cabo, deberá realizarse sin producirle heridas que son foco de entrada 

de agentes patógenos. En algunas especies cono Phoenix dactylifera esta 

operación puede repercutir negativamente, dado que la cubierta de tabalas 

secas actúa como escudo protector contra la erosión ambiental 

especialmente en situaciones próximas al mar. En otras especies como 

Washingtonia robusta no debe hacerse esta operación ya que de forma 

natural se va pelando lentamente. 

La eliminación de otros recubrimientos del estípite propios de la palmera, 

como por ejemplo la mantellina o arpillera que protege el estípite de 

Trachycarpus fortunei, no sólo es en general desaconsejable, sino 

contraproducente. No obstante, en algunos casos puede ser recomendable 

eliminar estos recubrimientos como prevención de incendios en situaciones 

próximas a edificaciones. Desde el punto de vista fisiológico, pero 
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seguramente también desde el estético, es mejor dejar el recubrimiento 

natural de cada especie. 

Notas: 

1 En caso de reiteración el estípite acaba totalmente cribado, repercutiendo tanto a nivel sanitario 

como a nivel estético y estático, lo que devalúa considerablemente el ejemplar. 

2 La eliminación de una parte importante del follaje verde debilita al individuo, reduce su vigor y lo 

hace más sensible a los ataques de plagas y enfermedades, así como puede dar lugar a 

estrangulaciones indeseables en el estípite. 

3 La eliminación de hojas parcialmente secas puede ser contraproducente en palmeras situadas cerca 

del mar y expuestas al viento salino, ya que protegen al resto de los embates directos del viento. 

4 La eliminación de hojas enfermas por fisiopatías puede incrementar aún más la perdida de vigor que 

la que confiere la fisiopatía en sí. 

5 La poda de hojas frescas produce una liberación de cairomonas al medio que pueden atraer a 

posibles plagas como el picudo rojo, el cual deposita los hueveos en orificios realizados con su rostro 

en la base de los pecíolos frescos. A la vez que una poda sistemática de hojas verdes debilita la 

palmera ya que produce una reducción de su capacidad fotosintética y, por lo tanto, una disminución 

de nutrientes, lo que le conlleva un estrés nutricional al movilizar las reservas del estípite y del 

sistema radical. 

6 Las hojas secas y las mantellinas son un material fácilmente combustible, por la que puede ser 

recomendable suprimirlas en ejemplares situados cerca de edificaciones. 

7 Pero pueden permanecer un año o más sobre la palmera. 

8 No se recomienda plantar en las vías públicas palmeras de menos de 2m de altura, dado que, como 

sus hojas molestan el paso de peatones y a la circulación de vehículos, se llega a eliminar de manera 

contraproducente excesivas hojas, lo que ralentiza el ritmo de crecimiento de la palmera así podada. 

9 Esta operación hace que las hojas así podadas permanezcan elevadas y sirvan de apoyo a las hojas 

superiores, impidiendo que éstas bajen. 

10 En otras zonas no se les forma valona y se dejan rectas. 

11 En realidad solo se puede realizar la forma de valona que cada palmera deja.  
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ANEXO III: PROTOCOLO DE PROTECCIÓN FRENTE A OBRAS 
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3.1 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EN ZONAS DE OBRAS 

La ejecución de obras de construcción, en el entorno de ejemplares arbóreos, 

puede provocar daños en su parte aérea a consecuencia de golpes o rozaduras 

debidas al movimiento de la maquinaria, al acopio de materiales en sus 

proximidades y a la compactación del suelo, que puede afectar al 

funcionamiento de las raíces y, en ocasiones, puede provocar la muerte del 

árbol.   

Para conseguir integrar la protección de la vegetación como un activo durante 

la ejecución de la obra, es fundamental un primer estudio de todo el ámbito 

de la misma, participando activamente en el emplazamiento de las distintas 

áreas de trabajo.   

Para evitar los daños a la vegetación se proponen una serie de medidas de 

protección, distinguiendo entre dos tipos de circunstancias, según se trate de 

pies aislados o en alcorque, o de zonas más amplias de arbolado (masas 

forestales autóctonas, parques periurbanos, etc.) menos habituado a la 

compactación del terreno.   

En el caso de pies aislados, se llevará a cabo una protección individual, tanto 

de la parte aérea como del sistema radicular. Sin embargo, a la hora de evitar 

afecciones a varios ejemplares, se tomarán medidas preventivas de carácter 

más general. Así, aquellas actividades de obra que impliquen una ocupación 

del suelo (desbroces, instalaciones auxiliares, apertura de caminos, etc.) 

deben tener identificada la superficie de ejecución autorizada (según proyecto 

o autorización específica), realizando para ello un jalonamiento perimetral, 

que servirá tanto para proteger la vegetación como para delimitar el espacio 

ocupado, con objeto de impedir la circulación de vehículos y maquinaria sobre 

las raíces o el depósito de materiales en las proximidades del tronco. Dicho 

jalonamiento, se realizará mediante mojones o con una malla plástica sujeta 

por estacas. Deberá estar siempre visible y será retirado al finalizar las 

actuaciones. 
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3.1.1 PROTECCIÓN DE LA PARTE AÉREA  

Aquellos ejemplares arbóreos que puedan sufrir daños por encontrarse en el 

ámbito de la obra y que se deben conservar, han de ser convenientemente 

protegidos.   

La protección más adecuada consiste en delimitar un recinto a su alrededor, 

con un cercado de madera de altura suficiente para proteger la mayor parte 

del tronco (en función de su altura, normalmente en torno a 1,5 - 2 m, hasta 

las primeras ramas principales) o con una malla plástica de balizamiento.   

Imagen 36. Zona de protección de tronco y sistema radicular. 

2 m 

2 m 
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El volumen de raíces es semejante al volumen de la copa, por lo que, como 

regla general orientativa, la zona de protección mínima se deberá definir a 

través de la proyección vertical de la copa, aunque variará mucho dependiendo 

de la especie que se trate y de su tipo de sistema de raíces.   

Siempre que sea posible, resulta aconsejable dejar un resguardo de un metro 

de distancia adicional, de esta manera se consigue proteger a la parte aérea 

de posibles impactos accidentales y las raíces de una posible compactación, 

a la vez que se evita la posibilidad de establecer acopios de materiales 

demasiado próximos entre sí.   

En caso de que por carencia de espacio esta medida sea inviable, antes del 

inicio de las operaciones que puedan suponer un riesgo para el árbol, se debe 

proteger el tronco del siguiente modo:   

1. A poder ser, establecer un cercado de madera de unos 2 m. de alto 

alrededor del tronco y, si es necesario, podar las ramas colgantes que 

puedan ser dañadas.  

2. Como actuación mínima, recubrir con tablones de madera, ligados con 

alambre, el tronco hasta una altura suficiente (1,5 – 2 m en función de 

su altura).  

3. Es muy conveniente que, bajo la protección rígida, se proteja la corteza 

con algún material blando poroso tipo geotextil o huevera perforada, 

especialmente si el ejemplar ha sido podado y es de corteza fina 

(especies atlánticas como el Tilo, (Tilia sp) o sin engrosar (ejemplares 

jóvenes).   

 

Se evitará la instalación de cualquier elemento que roce, presione, estrangule 

o deforme el tronco (pretiles, horquillas, barandillas, señales, tensores, 

báculos, etc.), así como los atornillados, clavados, encadenados, atados y 

elementos que cuelguen de ellos.   

Todas las protecciones empleadas (mallas, estacas, tablones, y demás 

materiales) se deberán retirar una vez finalizada la obra.   
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3.1.2 PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE RAÍCES.   

Es muy importante tener en cuenta los cambios en la topografía del terreno, 

que producen modificaciones en el movimiento del agua. Se pueden crear 

cárcavas o acúmulos de finos y cambios de posición relativa de los perfiles 

hidráulicos del suelo, lo que produce nuevas zonas de encharcamiento, que 

pueden resultar letales para muchas especies.  

Las excavaciones realizadas en las proximidades del árbol deben tener 

lugar a una distancia mínima de 5 veces el diámetro del tronco, medido a 

1,2 m del suelo. Esta distancia nunca debe ser inferior a 0,5 m desde la base 

del tronco.   

Si resultaran alcanzadas raíces con diámetro superior a 5 cm, éstas deben ser 

cortadas con serrucho dejando heridas limpias y lisas. En estos casos se debe 

procurar retapar el hueco en un plazo inferior a 3 días y volver a cubrir las 

raíces afectadas lo antes posible, regando inmediatamente después de forma 

abundante. Durante el periodo de la obra se debe evitar dejar las raíces 

descubiertas a la intemperie por lo que se requiere tapar o cubrir las raíces 

con una malla o geotextil hasta que finalmente se pueda incorporar de nuevo 

tierra.  

Cuando se produzca una rotura de raíces igual o superior al 40% del 

sistema radical se deberá informar del mismo y se deberán tomar las 

medidas adecuadas para decidir las medidas a tomar (anclajes, poda o 

tala) pues se puede ver comprometida la estabilidad del ejemplar.  

Las operaciones que puedan afectar al sistema de raíces de la planta, se 

deben realizar durante la época de reposo vegetativo (entre los meses de 

diciembre y febrero en clima continental).   

Es importante evitar la circulación de todo tipo de vehículos ya sean pesados 

o no, en el entorno de las raíces, pues la compactación depende de la 

frecuencia de paso, casi tanto, como del peso. La circulación de maquinaria 

sobre la zona radicular provoca una compactación que disminuye la porosidad 
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del suelo y, por tanto, el acceso de las raíces a los recursos de agua y 

nutrientes, así como un impedimento mecánico a su crecimiento. 

Durante la ejecución de cualquier tipo de obra o modificación del entorno que 

pueda afectar al arbolado, se tendrá en consideración las particularidades y 

especificaciones definidas tanto en las Normas Técnicas de Jardinería y 

Paisajismo (NTJ) como en la ordenanza vigente de arbolado, zonas verdes o 

infraestructura verde de San Javier. 
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ANEXO IV: PROTOCOLO DE PLANTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE 

ARBOLADO Y PALMÁCEAS 
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4.1 CRITERIOS DE PLANTACIÓN 

Uno de los puntos más importantes para el correcto desarrollo del arbolado 

urbano, junto con la elección de especie, es la forma y modo que se lleve a 

cabo la plantación. 

Por ello, a continuación, daremos una serie de indicaciones e instrucciones 

para poder realizar las labores de plantación de forma adecuada.   

4.1.1. EPOCA DE SUMINISTRO Y PLANTACIÓN   

La época más adecuada para la plantación es, sin duda, durante el reposo 

vegetativo, preferiblemente en otoño, pues la planta puede asentarse con 

mayor tiempo y echar raíces antes de la primavera. En el caso concreto de 

San Javier es todavía más recomendable realizar las plantaciones en el otoño 

puesto que el tiempo entre la época más fria y la primavera a veces se 

producen en un escaso periodo de tiempo, produciendo un estrés a la planta 

y generando pérdida de vigor y escaso periodo de asentamiento.    

Aunque hay una tendencia generalizada a plantar planta con cepellón en 

cualquier época, se recomienda ceñirse a la época de otoño por los motivos 

expuestos anteriormente.   

Para poder elegir el material de mejor calidad, es conveniente realizar la 

reserva de planta durante los meses de máxima oferta de los viveros, 

normalmente en verano.  

A continuación, se muestra un cuadro resumen de las recomendaciones de 

plantación de los diferentes tipos de planta a incorporar: 

  



 

  

PLAN DE RENATURALIZACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JAVIER (MURCIA) 62 

 

62 

Cofinanciado por Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 

Tipo de planta  Época de plantación  

Arbolado  Noviembre a marzo (preferiblemente en 

otoño)  

 

Palmáceas Primavera preferiblemente también en verano 

evitando temperaturas extremas 

Arbustos, setos, rosales, 

gramíneas…  

Febrero a mayo Septiembre a 

noviembre  

Flor de temporada (primavera)  Marzo y abril  

Flor de temporada (invierno)  Octubre y noviembre  

Tabla 5. Recomendaciones de época de plantación, pueden estar sometidas a excepciones en función 

de la especie (especialmente en los casos de la planta con flor)  

4.1.2 CALIDAD DE PLANTA   

Los árboles deben proceder de viveros de producción de árboles para 

jardinería y no se pueden aceptar árboles producidos con objetivos forestales, 

puesto que no cumplen ni las medidas ni las condiciones adecuadas para la 

plantación en zonas urbanas. Se desaconseja trabajar con viveros con 

condiciones climáticas muy alejadas a las de San Javier, se utilizarán plantas 

de calidad certificada y/o región de procedencia de características similares 

a la zona de plantación.  

Los árboles deben estar sanos, sin síntomas de enfermedades, plagas y/o 

fisiopatias de cultivo. Tienen que estar bien formados, suficientemente 

endurecidos, sin defectos ni síntomas que puedan disminuir su capacidad de 

implantación y su desarrollo futuro.   

Los árboles destinados a la plantación de una misma calle deben provenir del 

mismo origen y si es posible del mismo lote con idénticas características y la 

misma presentación.  

Se deben cumplir una serie de criterios de calidad tanto de la parte aérea 

como en la parte subterránea.   
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4.1.2.1. PARTE AÉREA   

4.1.2.1.1. COPA  

A continuación, se aportan una serie de pautas que se deben seguir para la 

correcta selección de la planta.  

✓ Los árboles flechados, deben tener guía terminal y la copa debe 

representar, como mínimo, el 50% de la altura total del árbol.  

✓ En árboles en copa injertados el número de ejes que salen de la cruz 

no debe ser superior a 5 ni menor de 3 y deben tener una longitud 

mínima de 1m.  

✓ Las ramas deben presentar una relación proporcional entre los 

diámetros en cada nivel de ramificación.   

✓ El ángulo de inserción de las ramas con el tronco debe corresponder al 

de la especie, sin rebrotes e inserciones anómalas y/o ángulos agudos 

que puedan llevar asociados cortezas incluidas.   

4.1.2.1.2. TRONCO  

A continuación, se aportan una serie de pautas que se deben seguir para la 

correcta selección de la planta.  

✓ En el arbolado viario el tronco debe ser único y recto, debe estar entero 

y no debe presentar codominancia.   
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Imagen 37. El `porte correcto del árbol debe ser sin codominancias.   

✓ No debe existir heridas, golpes, podredumbres y/o chancros.  

✓ Debe haber un grosor equilibrado en relación con su altura. 

✓ El inicio de la copa debe estar a un mínimo de 2,25 m de la base.   

✓ Se recomienda el uso de calibres mínimos de 12/14 y 14/16 

(circunferencia en cm de tronco a una altura aproximada de 1 m de la 

base del tronco)  

4.1.2.2. PARTE SUBTERRÁNEA   

4.1.2.2.1. RAÍZ DESNUDA  

A continuación, se aportan una serie de pautas que se deben seguir para la 

correcta selección de la planta. 

✓ El sistema radicular debe estar bien ramificado y sin síntomas de 

deshidratación.  

✓ El diámetro de la cabellera radicular debe ser mayor a 40 cm.   

4.1.2.2.2. CEPELLÓN  

A continuación, se aportan una serie de pautas que se deben seguir para la 

correcta  

selección de la planta.  

✓ El diámetro del cepellón debe ser, como mínimo, tres veces el perímetro 

de tronco del árbol.  

✓ El cepellón debe ser sólido, protegido con tela biodegradable y malla 

metálica no galvanizada.  

✓ El cepellón debe dejar al descubierto el cuello del árbol.   

 4.1.2.2.3. CONTENEDOR  

A continuación, se aportan una serie de pautas que se deben seguir para la 

correcta selección de la planta.  

✓ La raíz no puede presentar síntomas de espiralización.   

✓ Se debe acreditar que ha pasado, como mínimo, un ciclo vegetativo en 

el mismo contenedor de suministro.   
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En cualquiera de los tipos de presentación que puede suministrarse un árbol 

(cepellón, raíz desnuda…)  es imprescindible la presencia de repicados (podas 

de raíz).   

4.1.2.3. MEDIDAS ADECUADAS DE LA PLANTA SUMINISTRADA  

4.1.2.3.1 PERÍMETRO  

Los árboles para espacios públicos deben tener un tamaño mínimo para 

reducir daños por actos vandálicos. Se recomienda trabajar con un perímetro 

de tronco entre 12 y los 16 cm. Si se plantan árboles de perímetro mayor hay 

que tener en cuenta que se debe alargar el período de implantación.  

  

Imagen 38. Tamaños adecuados del cepellón del árbol en función de la altura alcanzada.   

4.1.2.3.2 ALTURA DE COPA  

Los árboles de alineación deben tener la copa a 2.25 m como mínimo del 

suelo. Los árboles plantados junto a un carril del tráfico rodado, donde pasan 

vehículos de gran tonelaje, es necesario que la copa esté a 4,5 m.  

  



 

  

PLAN DE RENATURALIZACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JAVIER (MURCIA) 66 

 

66 

Cofinanciado por Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 

La importancia de plantar árboles de menor dimensión 

Necesitan menos tiempo para establecerse 

Su tasa de crecimiento es más alta que en los árboles de mayor edad y 

tamaño 

Presentan mayor vigor y superan mejor las situaciones de estrés 

Se consolidan con mayor facilidad que los árboles de más edad y tamaño 

4.1.2.4. SELECCIÓN Y TRANSPORTE   

Se debe identificar la planta seleccionada en el vivero con un distintivo 

propio, para evitar confusión con otras plantas.  

En la preparación de los árboles para el transporte, se deben atar las ramas 

con cintas o telas anchas de manera que éstas queden recogidas sobre el 

tronco, pero sin que se rompan o se dañen.   

Los camiones no deben cargarse en exceso con el arbolado. Se deben 

establecer, en relación a su calibre, altura y fragilidad de la ramificación, 

desde su distribución en el orden de carga, hasta el número de ejemplares 

admisible por vehículo (oscilando entre 90 y 120 unidades) de tal forma que 

se eviten posibles daños en la planta durante su carga y transporte.   

Los camiones SIEMPRE deberán ir cerrados. En caso de altas temperaturas 

deberá disponerse de camiones refrigerados.  

Las plantas viajarán convenientemente protegidas del viento, de las 

vibraciones y los golpes.   

4.1.2.5. RECEPCIÓN   

La recepción debe estar coordinada con los trabajos de plantación, para evitar 

someter los árboles a situaciones críticas innecesariamente. En el caso de 

que esto no sea posible se debe acopiar la planta, acondicionando un lugar 

protegido del sol y del viento que mantenga unas condiciones de humedad 

con un drenaje correcto.  
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Durante la recepción del arbolado se comprobará que reúne las condiciones 

de calidad exigidas y se corregirán los pequeños defectos detectados, como 

ramas o raíces lesionadas en el transporte, pero no se realizará la poda de 

formación hasta que el ejemplar no haya arraigado en la nueva ubicación, es 

decir, al finalizar el período de implantación.  

 4.1.2.6 CALIDAD DEL SUELO   

En espacios urbanos la calidad agronómica del suelo alrededor del hoyo de 

plantación suele ser baja y suelen existir síntomas de agotamiento con un 

nivel de compactación elevado que dificultan el buen desarrollo los sistemas 

radicales. Por lo tanto, en el caso de que se sospeche de esta situación se 

debe analizar el suelo original y si no reúne las condiciones necesarias para 

el desarrollo del vegetal, deberán realizarse las acciones y enmiendas 

oportunas para garantizar el buen desarrollo de los árboles.   

El suelo correcto se compone de:   

✓ Aireación, 20 - 35% de volumen.  

✓ Facilidad de penetración de las nuevas raíces.   

✓ Drenaje correcto; tasa de infiltración superior a 6 cm/h.  

✓ Retención del agua; 15 a 30% del volumen.  

✓ Conductividad eléctrica a 25 º C; igual o inferior a 2 ds/m.  

✓ pH entre 7 y 7,8.  

✓ Relación C/N entre 8 y 15.  

✓ Estabilidad (posibilidad de mantener las propiedades físicas en el 

tiempo).   

En la práctica, esto supone obtener un suelo con textura franco-arenosa con 

una proporción (5%) de materia orgánica.   

Si el terreno original es arcilloso sólo una enmienda con más del 50% de arena 

será efectiva. En un suelo con textura arenosa sólo se debe añadir un pequeño 

porcentaje de materia orgánica.   

En las plantaciones en viales pavimentados, el suelo es muy heterogéneo y 

habitualmente hay escombros y la mayoría provienen de tierras de relleno que 
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no cumplen los mínimos de calidad necesarios. En estos casos puede ser 

recomendable sustituir el suelo existente por un sustrato de plantación 

previamente formulado, una mezcla de referencia para utilizar como base 

puede ser:   

✓ 60% Arena de río lavada (0,1 a 4 mm)  

✓ 20% Tierra vegetal Franco-arenosa  

✓ 20% Compost de origen vegetal   

 

4.1.2.7. PROCESO DE PLANTACIÓN   

4.1.2.7.1 HOYO DE PLANTACIÓN  

En el caso de pequeñas zonas verdes asociadas a los viarios, previamente a 

la plantación se debe abrir un hoyo que garantice las dimensiones y 

condiciones mínimas para el desarrollo inicial del sistema radicular.   

Las dimensiones mínimas para los hoyos de plantación para árboles serán 

2 veces el diámetro del cepellón en sentido horizontal y 1,5 veces su 

profundidad en sentido vertical. Siendo lo recomendable que el hoyo sea 

3 veces el diámetro del cepellón por su altura. 

Una vez tenemos hecho el hoyo de plantación y antes de proceder a la 

plantación hay que comprobar que el hoyo posee el suficiente drenaje.   

4.1.2.7.2. DRENAJE  

Es muy importante comprobar el drenaje del hoyo de plantación, antes de 

plantar la planta. Para comprobar el drenaje de un terreno se pone una 

manguera de agua a baja presión en el agujero de plantación hasta que se 

sature. Cuando el nivel del agua suba hasta unos 10 cm del fondo se deja de 

aportar agua. Una hora después el agujero tiene que estar drenado. Si no es 

así y aún hay agua en el agujero significa que el terreno drena poco y que se 

deben realizar medidas para su corrección.   

En un terreno con drenaje insuficiente se recomienda la instalación de un 

sistema de drenaje para facilitar la evacuación del agua mediante una capa 

filtradora con diferentes granulometrías de gravas y tubo corrugado. Una capa 
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de gravas en el fondo del agujero de plantación como único drenaje no es un 

sistema efectivo.  

4.1.2.7.3.1 PROCEDIMIENTO DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 

Lo primero es tener preparada la mezcla del sustrato de plantación y la planta 

preparada junto al hoyo. Es preciso medir la altura del cepellón para hacer la 

plantación al nivel idóneo (el cuello del árbol debe estar a nivel del terreno). 

Si es necesario, se añadirán unos centímetros de arena lavada hasta la altura 

conveniente y se compactará el centro del hoyo de plantación para evitar 

desplazamientos después de los primeros riegos.   

Hay que evitar plantaciones profundas, donde el cuello del árbol se encuentra 

más abajo que el nivel del terreno. Esto provoca una aireación deficiente y con 

el paso del tiempo, puede dar lugar a alteraciones graves. 

 

 

Imagen 39. Representación de la metodología adecuada de realizar la plantación. Aspectos más 

importantes. Fuente: Watsonvile Community Forest (s. f.)  

El relleno se realizará cuidadosamente con el sustrato de plantación previsto 

procurando que a medida que se va incorporando la mezcla se vaya 
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compactando con una estaca, asegurando el contacto de las raíces con el 

sustrato y estabilizando así el árbol (proceso de asentado, aplomado, relleno 

y pisado) El tronco del árbol debe quedar de forma recta y centrado en el hoyo.  

En zonas verdes se aportará un mulch (astillas, corteza de pino o restos 

vegetales) alrededor del espacio de plantación. Posteriormente se aplicará un 

riego copioso para favorecer la implantación y reducir la dispersión del mulch.   

Al finalizar cualquier plantación se aplicará "un aporcado de riego" con un 

perímetro de unos 30 cm de altura. El primer riego se debe realizar con mucho 

cuidado y debe ser manual, profundo y abundante.  

Si al cabo de unos días se asentara el terreno con los riegos sucesivos, será 

necesario incorporar más tierra para alcanzar el nivel adecuado y que el 

terreno quede firme. 

4.1.2.7.3.2 PROCEDIMIENTO DE PLANTACIÓN DE PALMERAS. 

Las palmas se presentarán ligadas y recubiertas con cañizo u otros elementos 

de protección. 

El hoyo de plantación no será demasiado grande para evitar que el viento 

sacuda la palmera y se dañen raíces incipientes. Se aconseja dejar de 20 a 30 

cm más a cada lado y 50 cm más de profundidad que en el pan de tierra. 

Antes de la plantación, el agujero se regará asegurando un buen drenaje. 

En la base del agujero de plantación se extenderá, como mínimo 20 cm de 

material drenante de tamaño superior a 5cm. 

Se plantará a unos 25 cm del estípite para favorecer la emisión de nuevas 

raíces de las yemas situadas en la base. 

El relleno del agujero de plantación se hará mayoritariamente con arena 

lavada, incorporando tierra fértil y abono orgánico en los últimos 30 cm. 

Además, para asegurar una humedad constante y adecuada en todo el 

sustrato que rodea el pan de tierra se colocaran tubos de drenaje, rellenos de 

grava lavada y situados a cada lado. 



 

  

PLAN DE RENATURALIZACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JAVIER (MURCIA) 71 

 

71 

Cofinanciado por Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 

Las palmas se irán desatando a medida que vayan creciendo las hojas 

interiores. 

4.1.2.7.4. SISTEMA DE RIEGO  

Para garantizar el éxito de la plantación es recomendable prever un sistema 

de riego localizado, como mínimo, durante el periodo de implantación y como 

apoyo durante los veranos más secos y calurosos.   

Prever la instalación completa, desde la acometida hasta el sistema de 

distribución del agua (goteo, inundadores…) independiente de otra zona 

ajardinada.   

Para el buen riego de los árboles se recomienda el aporte de riego con 

manguera (pocas veces, pero abundante) o bien la colocación de un sistema 

de riego específico para el árbol, con sistema de riego en profundidad 

(StrataRoot de Hunter) consistente en una serie de deflectores internos que 

dirigen agua, oxígeno y nutrientes a la zona radicular para estimular el 

crecimiento profundo de las raíces, que se mantienen bajo superficie. 

 

Imagen 40.  Sistema de riego en profundidad Strata Root de Hunter.Fuente: www.Hunter-españa.com  

4.1.2.7.5. TUTORES Y ANCLAJES  

Es conveniente que los árboles dispongan de un sistema de sustentación 

durante el período de implantación, hasta el enraizamiento y asentamiento de 

los mismos.   
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En el caso de los árboles presentados a raíz desnuda se trabajará con 

sistemas de fijación aéreos, mientras que con los árboles con cepellón y 

contenedor pueden sujetarse con sistemas subterráneos.   

Tutores   

Pueden ser metálicos o de madera y deben resistir las condiciones 

ambientales como mínimo dos años. El tutor debe quedar en posición vertical, 

a una distancia mínima de 30 cm respecto al tronco y tiene que estar 

enterrado mínimo 50 cm por debajo del hoyo de plantación, cuidando de no 

dañar la zona del cepellón.   

Las fijaciones entre el tutor y los troncos de los árboles deben ser de material 

elástico para permitir el crecimiento del perímetro del tronco del árbol sin 

dañar la corteza. Se recomienda la instalación de dos fijaciones:  

✓ Una en el extremo superior del tutor. 

✓ La otra a 2/3 de la base del mismo. 

Los tutores se colocarán inclinados ligeramente hacia afuera, para que una 

vez se instalen las fijaciones o collares, con la tensión queden aliados de 

forma paralela y equidistante al tronco. 

Es recomendable la utilización de varios tutores (3 o 4) colocados de manera 

equidistante al tronco.  

Anclajes subterráneos  

Este tipo de sistema de fijación de los árboles, proporciona las mejores 

condiciones para el desarrollo del árbol, permitiendo la oscilación de la parte 

aérea con solo la sujeción de la parte subterránea.   

Los anclajes pueden ser de diversos materiales, maderas o cables de acero y 

se pueden fijar en tres o cuatro punto en el subsuelo.  
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Protectores  

En determinadas situaciones, especialmente en plantaciones llevadas a cabo 

en vías pública de alta concurrencia de personas o en zonas de aparcamiento, 

se instalarán protectores que tendrán una doble función: 

- Proteger al árbol de golpes e impactos. 

- Servir de tutor para el ejemplar. 

Los protectores podrán ser metálicos o de madera, con una estructura 

conformada por al menos tres pies y pudiendo incluir fijaciones flexibles y no 

dañinas al tronco, en caso de que fuese necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41.  Izda.: Ciudad de Marsella:  colocación de cuatro tutores aéreos equidistantes que sirven 

de protección para no invadir el alcorque del árbol; Dcha.: Ejemplo de anclaje subterráneo. Fuente: 

Elaboración propia.  
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ANEXO V: PROTOCOLO DE GESTIÓN Y MANTENIMIIENTO DE 

ARBOLADO Y ZONAS VERDES 
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5.1 IMPLANTACIÓN 

Gran parte del éxito de la plantación depende de los trabajos que se lleven a 

cabo después de la plantación.   

Este período de tiempo corresponde al proceso de enraizamiento en el nuevo 

lugar de plantación y va desde el momento de la plantación hasta que el árbol 

recupera su sistema radicular. Dependiendo del clima y del tamaño del árbol 

este periodo oscila entre 2 y 3 años.   

5.1.1 SEGUIMIENTO 

En este periodo en el que la planta es especialmente vulnerable es necesario 

hacer un seguimiento de las plantaciones y realizar una inspección periódica 

para detectar posibles anomalías y poder corregirlas a tiempo.   

5.1.1.1 DESHERBADO   

El control de malas hierbas en este periodo, no es un tema meramente 

estético sino que afecta de forma importante al crecimiento y desarrollo de la 

planta, sobre todo durante el proceso de implantación. Con la eliminación de 

malas hierbas manualmente del alcorque o de la poza de riego, no solo 

conseguimos un control de las mismas, sino que también hacemos un ligero 

entrecavado que rompe la capa superficial del suelo y favorece el intercambio 

gaseoso.   

5.1.1.2. RIEGO   

En los viales y en las zonas verdes de San Javier se pueden encontrar árboles, 

arbustos, setos, plantas vivaces, praderas de césped, praderas de herbáceas, 

parterres de flor de temporada y otras agrupaciones vegetales, que pueden 

ser objeto de riego.  

Los riegos deben ser acordes tanto a la tipología de la especie como a las 

características del espacio, así como a la época del año. El objetivo es el de 

proporcionar a todos los elementos vegetales del espacio un porcentaje de 

agua útil adecuado que favorezca su desarrollo.  

En el caso del arbolado, la humedad del suelo es uno de los factores que más 

inciden en el crecimiento de las raíces y es esencial para el establecimiento 
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de los ejemplares. Por ello, es importante establecer un programa de riego 

profundo, abundante y espaciado, especialmente durante el período de 

implantación (cinco primeros años). 

Se recomienda una frecuencia de una vez a la semana en los meses de verano 

y cada quince días el resto del año, excepto el periodo de reposo vegetativo 

durante el cual se puede parar el riego. La dosis mínima debe oscilar en torno 

a 40 l por árbol.   

De manera posterior al periodo de implantación se reducirá paulatinamente 

la frecuencia del riego. A partir del 5º año desde la implantación del árbol, los 

riegos se reducirán concentrándose en la época estival, constituyen riegos de 

refuerzo durante el periodo de sequía de San Javier (los riegos serán 

puntuales, abundantes y en profundidad).  

Como línea general, en el arbolado se potenciará el uso de sistemas de riego 

en profundidad, favoreciendo la infiltración del agua sobre las diferentes 

capas de sustrato y permitiendo un mejor desarrollo del sistema radical. En 

áreas arboladas, con carencias en el sistema de riego o con riegos 

inexistentes se deberá realizar mediante cisterna o cuba.   

El resto de elementos vegetales de zonas verdes requieren un sistema de 

riesgo con diferentes características al arbolado, por lo que se recomienda 

desarrollar diferentes fases que permitan adecuar el riego a cada tipología 

vegetal (arbolado: recomendable el riego en profundidad; césped o pradera 

natural: aspersión o difusión; arbustos o elementos florales: goteo) 

Homólogamente, se podrán aplicar riegos manuales de apoyo.  

Adicionalmente, se establece la necesidad de tener un inventario completo 

del sistema de riego, lo que permite optimizar la gestión, solventar carencias 

y adecuar la instalación a las características del espacio.  
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5.1.1.3. ABONADO   

Así como en el momento de la plantación no es aconsejable la aplicación de 

abono y menos nitrogenado, a medida que el árbol se empieza a desarrollar 

necesita más aporte de nutrientes.    

Se debe evitar un exceso de abonado inorgánico, porque aparte de contaminar 

las aguas freáticas, puede provocar un crecimiento exagerado que hará que 

la planta sea más débil y vulnerable a las plagas y enfermedades.   

Dependiendo de las características químicas del suelo y de su contenido en 

materia orgánica, se deberá trabajar con diferentes tipos de abono:  

- Estiércol: Procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, 

que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será 

superior al 3,5% y su densidad será aproximadamente de 0,8. (uso en 

zonas verdes) 

- Compost: Resultado de la fermentación de restos vegetales. Su 

contenido en materia orgánica será superior al 40%, y en material 

orgánico oxidable al 20%. (uso viario y zonas verdes) 

- Mantillo: Procedente del estiércol o del compost, y siempre con un 

tiempo mínimo de fermentación de un (1) año. Será de color muy 

oscuro, pulverulento y suelto. Su contenido en nitrógeno será 

aproximadamente del 14%, con una tolerancia en más y menos de un 

cuatro por ciento (+4 y -4).  (uso en zonas verdes y viario) 

- Los abonos minerales se emplearán con el objetivo de cubrir las 

necesidades de elementos nutritivos por parte de la vegetación.  

5.1.1.4 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS   

Cuando el árbol se está adaptando a las nuevas condiciones está más 

expuesta a las plagas y enfermedades. Por este motivo es más importante 

realizar un buen control de todos los síntomas para así diagnosticar a tiempo 

y poder actuar antes de que el problema se agrave.  Se debe llevar a cabo una 

“Gestión Integrada de Enfermedades y Plagas” conforme a la normativa 

vigente, cuyos objetivos son: 
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- Reducir los posibles riesgos derivados de la presencia o introducción 

agentes patógenos y plagas en la ciudad. 

- Reducir la dependencia de productos fitosanitarios. 

- Potenciar y fomentar la gestión integrada de enfermedades y plagas, a 

través de un mayor conocimiento de las especies vegetales y de los 

vectores de plagas que permita la lucha biológica, evitando los 

tratamientos químicos. 

Como directriz general se establecen dos líneas de actuación: 

- Actuaciones preventivas. Especialmente importantes durante el 

proceso de implantación de especies. Constituyen un conjunto de 

acciones encaminadas a desarrollar un entorno más hostil para los 

principales vectores o agentes patógenos. 

En primer lugar, se deben identificar los patógenos más frecuentes en 

función de las especies arbóreas implantadas (estudios y análisis 

fitopatológicos) 

Posteriormente, se podrán aplicar una serie de medidas preventivas en 

función de las características del entorno, como, por ejemplo: uso de 

trampas de feromonas, control biológico, promoción de islas de 

biodiversidad, buenas prácticas de mantenimiento…)  

Están orientadas a modificar el entorno, haciéndolo más hostil y 

competitivo para el organismo diana. Son, por tanto, acciones 

indirectas, de efectividad no mensurable. 

- Actuaciones correctivas: Acciones a implementar una vez se ha 

detectado una elevada presencia de un agente nocivo, superior a un 

umbral tolerable. La detección temprana aumenta la eficacia en las 

acciones, lo que pone de manifiesto la importancia de tener un 

seguimiento y control periódico del arbolado, especialmente en el 

periodo de implantación donde los ejemplares son más vulnerables. 

Representan un conjunto de medidas encaminadas a reducir la 

población del organismo nocivo y que además no se generen daños 
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sobre otros organismos o sobre el entorno. Algunas de las actuaciones 

que se podrían aplicar son: instalación de anillos de captura, retirada 

manual de bolsones, endoterapia. 

5.1.1.5 CONTROL SUJECIONES   

Durante los primeros años, hay que controlar periódicamente los tutores de 

los árboles para evitar problemas. A la finalización del periodo de implantación 

se deberá proceder a la retirada de los mismos.   

5.2. ZONAS VERDES 

5.2.1. ÁRBOLES 

En las zonas verdes, bien entendidas como parterres con suficiente espacio 

para el crecimiento de los árboles y parques y jardines, se recomienda la 

plantación de especies con su porte natural, sin importar tanto el tamaño 

como su altura, siempre que se respete sus características autoecológicas 

(orientación, suelo y exposición). En estos espacios se podrá fomentar las 

especies de árboles con mayor tamaño y copa, para potenciar los servicios 

ecosistémicos, evitando como se ha mencionado anteriormente las especies 

con una alta presencia en el inventario y con alto potencial alergénico, así 

como las plantaciones monoespecíficas.  

 

Para poder desarrollar el máximo potencial de cada especie se recomienda la 

plantación con la adecuada densidad a la misma, evitando la competencia por 

la luz y fomentando el máximo desarrollo de la copa. Los árboles deben estar 

separados 5 m como mínimo entre sí, siendo la distancia necesaria entre 7 y 

12 m para árboles de gran porte. 

 

A su vez, también se recomienda la eliminación de césped alrededor de la 

proyección de la copa del árbol y la generación de un alcorque circular en el 

que se aporte mulch (triturado de ramas y hojas preferiblemente de la misma 

especie de árbol a cubrir o similar) para mejora del suelo y del sistema 

radicular de las raíces. 
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Imagen 42. Modelización del trabajo de creación de alcorque circular con aireación de raíces y relleno 

mulch. Fuente Propia. 

5.2.2. ESPECIES ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS  

El universo de especies arbustivas susceptibles de utilización en zonas verdes 

es muy amplio y su selección está condicionada a factores como la 

disponibilidad de riego, el espacio, el viento, el temperamento (sol/sombra), 

el tipo de suelo y la resistencia a las heladas. No obstante, su selección debe 

contemplar el lugar donde está prevista su plantación, ya que variará si se 

encuentra bajo cubierta de árboles o protegido por paredes o muros.  

Un aspecto importante a destacar en esta posible selección de especies 

arbustivas es la necesidad de encontrar especies de bajos requerimientos 

hídricos, por el propio clima de San Javier y el escenario de cambio climático 

que se avecina en un futuro cercano. En este sentido, será preciso centrar la 

selección en especies arbustivas de hoja pequeña y estrecha que evite un 

excesivo calentamiento foliar y la pérdida de agua mediante transpiración. Por 

ello, se deberán evitar arbustos de hoja grande y ancha.  

En el ámbito de las herbáceas, es difícil encontrar especies resistentes a las 

condiciones de San Javier. Por lo que resulta más interesante ir llevando a 

cabo nuevas plantaciones y sustituyendo espacios verdes con césped por 

praderas naturales compuestas por una gran diversidad de especies 

adaptadas a las condiciones mediterráneas, de forma que a medida que se 

desarrollan los diferentes periodos vegetativos presentan un aspecto 

diferente por la diferente germinación y floración. 

Estos espacios presentan las siguientes ventajas:  
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✓  Necesitan de un menor cuidado y mantenimiento y desarrollan mayor 

longevidad 

✓  Atraen mayor cantidad de insectos polinizadores y avifauna 

✓  Se reducen los costes de mantenimiento de los espacios 

✓  Se reducen los costes de mantenimiento de los espacios 

✓  Se incrementa la calidad medioambiental y paisajística del entorno 

✓  Menores requerimientos hídricos que el césped 

✓  Mantiene la calidad del agua, del aire y ayuda a la estabilización y 

fertilidad del Suelo 

✓  Aumenta la biodiversidad florística y faunística. 

 

 

LISTADO DE ESPECIES ARBUSTIVAS/HERBÁCEAS PARA SAN JAVIER  

Especies arbustivas con 

bajo mantenimiento y 

resistentes a altas 

temperaturas  

- Abelia x 

grandiflora  

- Abutilon pictum  

- Acalypha 

wilkesiana 

- Acca sellowiana  

- Arbutus unedo  

- Atriplex halimus  

- Berberis vulgaris  

- Buxus 

sempervirens  

- Caesalpinia 

pulcherrima 

- Callistemon 

citrinus  

- Carissa 

macrocarpa  

- Ceanothus 

thyrsiflorus 

- Medicago arborea 

- Montanoa 

bipinnatifida  

- Myoporum laetum  

- Myrtus communis  

- Nandina 

domestica  

- Philadelphus 

coronarius  

- Phillyrea angustifolia 

- Phlomis fruticosa 

- Pistacia lentiscus 

- Pistacia 

terebinthus 

- Pittosporum tobira 

- Polygala myrtifolia 

- Punica granatum 

- Pyracantha 

angustifolia 

- Quercus coccifera 
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- Cestrum 

aurantiacum  

- Coprosma repens 

- Cornus sanguinea 

- Coronilla glauca  

- Cotoneaster 

lacteus 

- Cytisus scoparius  

- Dodonaea viscosa  

- Duranta erecta 

- Echium candicans  

- Elaeagnus x 

ebbingei 

- Escallonia rubra  

- Eugenia myrtifolia 

- Euryops 

pectinatus  

- Genista scorpius  

- Grevillea banksii  

- Heliotropium 

arborescens 

- Hibiscus rosa-

sinensis  

- Hibiscus syriacus  

- Justicia adhatoda  

- Laurus nobilis 

- Lavandula spp 

- Leonotis leonurus  

 

- Retama 

sphaerocarpa 

- Rhamnus 

alaternus 

- Rhaphiolepis 

umbellata 

- Rosmarinus 

officinalis 

- Russelia 

equisetiformis 

- Salvia leucantha 

- Salvia microphylla 

- Salvia officinalis 

- Skimmia japonica 

- Solanum 

rantonnetii 

- Spartium junceum 

- Spiraea japonica 

- Streptosolen 

jamesonii 

- Tamarix africana 

- Teucrium 

fruticans 

- Thevetia 

peruviana 

- Ulex parviflorus 

- Viburnum tinus 

- Westringia 

fruticosa 

Especies herbáceas 

cespitosas resistentes al 

clima de San Javier  

- Carum carvi  

- Centaurea cyanus 

- Cleonia lusitanica  

- Crepis capillaris 

- Daucus carota  

- Hypericum perforatum 

- Kanutia arvensis  

- Lathyrus tingitanus} 
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- Lotus corniculatus 

- Malva sylvestris  

- Medicago lupulina  

- Melilotus officinalis  

- Moricandia moricandioides  

- Papaver dubium 

- Papaver roheas 

- Plantago lanceolata 

- Prunella vulgaris 

- Salvia verbenaca  

- Sanguisorba minor  

- Silene colorata  

- Silene gallica 

- Silene vulgaris 

- Trifolium hirtum  

- Trifolium lappaceum 

- Trigonella polyceratia  

- Vicia sativa 

Mezcla de semillas de 

diferentes especies para 

la creación de praderas 

naturales.  

Lo recomendable es una 

composición de 70% 

gramíneas y un 30% 

flores silvestres  

- Brachypodium distachyon 

- Brachypodium phoenicoides 

- Briza media  

- Bromus hordeaceus  

- Bromus scoparius  

- Cynosyrus echinatum  

- Dactylis glomerata  

- Lagurus ovatus 

- Lolium multiflorum 

 Tabla 6. Listado de especies arbustivas y herbáceas interesantes para San Javier. 

A continuación, se detalla el tamaño y porte de cada una de las especies 

arbustivas y herbáceas propuestas: 

 

 

 

ESPECIE  ALTURA 

(cm)  

ANCHO  

(cm)  

PORTE  HOJA  
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Achillea clypeolata  45-60  60  Herbáceo  Perenne  

Achillea coarctata  20-30  30-40  Rastrero  Perenne  

Achillea umbellata  10-20  30-40  Rastrero  Perenne  

Achnatherum 

calamagrostis  

100  80  Herbáceo  Perenne  

Allium christophii  30-50  10  Bulbosa  Perenne  

Anthyllis cytisoides  80-100  80-110  Arbustivo  Perenne  

Artemisia lanata  10  30-40  Rastrero  Perenne  

Bougainvillea glabra  500-800    Trepador  Perenne  

Bupleurum fruticosum  150-200  100  Arbustivo  Perenne  

Centaurea bella  20-30  30-40  Rastrero  Perenne  

Centaurea cineraria  60-80  60-80  Arbustivo  Perenne  

Cistus sp.  75-100  100  Arbustivo  Perenne  

Cornus sanguínea  300  150  Arbustivo  Caduca  

Crataegus monogyna  100-600  200-300  Arbustivoarb

olillo  

Caduca  

Euphorbia sp.  125  125  Subarbusto  Perenne  

Juniperus oxycedrus  400  200-300  Arbolillo  Perenne  

Lavadula dentata  100  60-80  Mata  Perenne  

Lavadula stoechas  100  60-80  Mata  Perenne  

Lycium europaeum  200-300  200-300  Arbustivo  Perenne  

Myrtus communis  100-300  200  Arbustivo  Perenne  

Phillyrea angustifolia  100-250  200  Arbustivo  Perenne  

Phlomis sp.  60-120  80  Arbustivo  Perenne  

Pistacia terebinthus  500  300  Arbolillo  Perenne  

Prunus spinosa  200  150  Arbustivo  Caduca  

Rhamnus alaternus  300  200  Arbustivo  Perenne  

Rhamnus lycioides  250  200  Arbustivo  Perenne  

Salvia lavandulifolia 

subsp.  

30-40  40-50  Mata  Perenne  
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Blancoana  

Santolina sp.  50  50  Mata  Perenne  

Spartium junceum  100-400  200  Arbustivo  Caduca  

Tamarix gallica  400  300  Arbustivo 

arbolillo  

Caduca  

Teucrium fruticans  120-250  150  Arbustivo  Perenne  

Thymus sp  10-40  60  Mata  Perenne  

Viburnum lantana  300-400  200  Arbustivo  Caduca  

Viburnum tinus   200-350 150 Arbustivo Perenne 

Westringia fruticosa 150 200 Arbustivo Perenne 

Brachypodium 

distachyon 

5 - 20 10 - 20 Herbáceo  

Caduca 

Brachypodium 

phoenicoides 

40 - 100 50 - 100 Herbáceo  Perenne 

Briza media 15 - 100 20 - 40 Herbáceo  Perenne 

Bromus hordeaceus 10 - 60 15 - 30 Herbáceo  Caduca 

Bromus scoparius 10 - 60 15 - 30 Herbáceo  Perenne 

Cynosurus echinatus 20 - 60 15 - 30 Herbáceo  Caduca 

Dactylis glomerata 30 - 140 30 - 60 Herbáceo  Perenne 

Lagurus ovatus 10 - 50 10 - 20 Herbáceo  Caduca 

Lolium multiflorum 40 - 120 30 - 60 Herbáceo  Caduca 

Tabla 7.- Características, porte y tamaño de especies arbustivas y herbáceas propuestas. Según la altura 

en estado adulto, los arbustos pueden clasificarse en: Arbustos muy altos (> 3 m), Arbustos altos (de 

2 a 3 m), Arbustos medianos (de 1 a 2 m), Matas grandes o arbustos pequeños (de 50 cm a 1 m) (véase 

la NTJ 07G: 2001 MATAS Y SUBARBUSTOS), Matas pequeñas (< 50 cm) (véase la NTJ 07G: 2001 

MATAS Y SUBARBUSTOS). Según la anchura en estado adulto, los arbustos pueden clasificarse en: 

Arbustos de copa estrecha (< 100 cm), Arbustos de copa mediana (de 1 a 2 m), Arbustos de copa ancha 

(> 2 m)   
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ANEXO VI: PROTOCOLO TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 

ACTUACIÓN ANTE LA PREVISIÓN DE SITUACIONES METEOROLÓGICAS 

EXCEPCIONALMENTE ADVERSAS 
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6.1. OBJETIVO  

El objetivo general de este protocolo es establecer un marco de actuación 

específico para la protección de la seguridad y salud del personal del 

Ayuntamiento o empresas externas de mantenimiento que gestionen el 

arbolado y las zonas verdes de San Javier, así como los ciudadanos que hagan 

uso de zonas arboladas o zonas verdes del municipio, en caso de emergencias 

por fenómenos meteorológicos adversos, cumpliendo con lo dispuesto en la 

normativa de prevención de riesgos laborales sobre medidas de emergencia 

estableciendo los mecanismos para la información a dicho personal y 

garantizando que, en todo caso, se evite la utilización de estas zonas o la no 

presencia de los trabajadores en el lugar de trabajo, interrumpir su actividad 

y/o abandonar el lugar de trabajo, cuando considere que dicha actividad 

entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.  

 

El objetivo principal de este Protocolo es prevenir las incidencias que puedan 

producirse relacionadas con el riesgo de caídas de ramas o árboles u otros 

riesgos derivados de las fuertes rachas de viento, lluvia o nieve y garantizar 

la seguridad de los trabajadores y ciudadanos que hagan uso o realicen 

trabajos cercanos a ellos. Para ello se dispondrán las medidas de prevención 

necesarias en cada caso y se establecerá una metodología de actuación en 

cada caso. 

6.2. INTEGRACION EN LOS PLANES DE RIESGOS  

El presente protocolo deberá formar parte del Plan de Autoprotección, Plan 

de Emergencia o Medidas de Emergencia existentes en el municipio y se 

incluirá en las futuras actualizaciones de dichos documentos.  

La persona responsable del Ayuntamiento en materia de elaboración, 

implantación y mantenimiento de planes de autoprotección, planes de 

emergencia y medidas de emergencia, será el encargado de adaptar el 

protocolo a las especificidades de las emergencias que con más probabilidad 

se puedan dar en función de su ubicación.   
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Las actualizaciones de los Planes de Autoprotección, Planes de Emergencia 

o Medidas de Emergencia deberán incluir los riesgos por fenómenos 

meteorológicos adversos en base a este protocolo.  

6.3. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Este protocolo será de aplicación en el ámbito geográfico que se determine en 

un aviso o alerta de Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA) o en una 

situación declarada de preemergencia o emergencia y durante el tiempo 

determinado por ellas, dentro de las zonas arboladas, viarios y zonas verdes, 

del municipio de San Javier. 

6.4. DEFINICIÓN DE FENOMENOS METEREOLOGICOS ADVERSOS  

El Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA) es “todo evento meteorológico 

capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas y los bienes 

y que, por tanto, puede producir impactos” (AEMET, 2025,  

https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos/ayuda). 

Los fenómenos meteorológicos potencialmente adversos incluidos por la 

AEMET son: lluvias, nevadas, vientos, tormentas, temperaturas máximas, 

temperaturas mínimas, fenómenos costeros, polvo en suspensión, galernas, 

rissaga o meteotsunami, nieblas, deshielos y aludes.  

6.5.  NIVELES DE ALERTA 

En armonía con los criterios europeos comunes y la AEMET, se contemplan 

tres niveles básicos de aviso en función de su peligrosidad:  

✓ Nivel Verde: corresponde a aquella situación en la que ninguno de los 

factores meteorológicos supera el umbral mínimo establecido. 

✓ Nivel amarillo: No existe riesgo para la población en general, aunque sí 

implicaría cierta probabilidad de caída de ramas o de arbolado. 

Recomendaciones: prestar atención y estar pendiente de la información 

relativa a la predicción meteorológica más actualizada. 

✓ Nivel naranja. El peligro es importante. Los bienes y la población 

vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves con 

mayor probabilidad de caída de ramas y arbolado en los jardines.  

https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos/ayuda
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Recomendaciones: prepararse, tomar precauciones y estar pendiente 

de la información relativa a la predicción meteorológica más 

actualizada.   

✓ Nivel rojo. El peligro es extraordinario. Los bienes y la población 

vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves 

o catastróficos, con una probabilidad elevada de caída de ramas y 

arbolado en los jardines. 

Recomendaciones: tomar medidas preventivas y actuar según las 

indicaciones de las autoridades. Estar pendiente de la información 

relativa a la predicción meteorológica más actualizada.  

6.6.  NIVELES DE ALERTAS Y FASES  

El contenido de los boletines recibidos de AEMET será el que marque la 

activación de alertas. Las alertas amarilla, naranja y roja se activarán cuando 

en las predicciones meteorológicas se sobrepasen los valores umbrales 

establecidos en el apartado 6.6.  

En caso de que haya diferentes niveles de alerta para los distintos factores 

meteorológicos, se considerará el más alto de ellos a la hora de definir la fase 

del Protocolo que debe activarse.  

El inicio de la fase correspondiente se establecerá 2 horas antes del momento 

en que esté previsto que se produzcan las condiciones meteorológicas que 

dan lugar a la alerta, de forma que haya tiempo suficiente para tomar las 

medidas preventivas que se consideren necesarias. Si hubiera diferentes 

niveles de alerta para los distintos factores meteorológicos, se considerará 

como hora de inicio 2 horas antes de que esté previsto que comience el 

primero.  

6.6.1.  ACTUACIONES A SEGUIR PARA CAMBIOS EN EL NIVEL DE ALERTA 

DENTRO DE LA FASE DE INTERVENCIÓN.  

Cada vez que exista un cambio en el nivel de alerta, se informará a través de 

la página web, megafonía y/o los medios de comunicación oficiales del Ayto 

de San Javier y mediante carteles ubicados en las zonas verdes.  
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6.7.  MEDIDAS PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES 

FASES DE ACTIVACIÓN  

6.7.1. FASE DE NORMALIDAD – NIVEL DE ALERTA VERDE  

El nivel verde corresponde a una situación normal y estable que no requiere 

ninguna medida preventiva. Únicamente se informará, sobre la existencia del 

Protocolo, el nivel de alerta y aquellas características de las zonas arboladas 

que hacen que el riesgo nunca sea nulo.   

6.7.2 FASE DE INTERVENCIÓN/SITUACIÓN 1 – NIVEL DE ALERTA 

AMARILLO  

En el nivel amarillo se adoptan las siguientes medidas preventivas:  

Se restringirá el acceso a las áreas de juegos infantiles, de mayores y 

deportivas.  Se informará sobre el nivel de alerta y las recomendaciones que 

implica, mediante balizados con cinta que indique la prohibición de acceso a 

las mismas.  

Los trabajadores municipales de conservación que presten servicio en las 

zonas balizadas serán redistribuidos en otras zonas del municipio.  

Se vigilará que los usuarios cumplan las restricciones previstas. Al finalizar la 

alerta los trabajadores municipales realizarán una inspección visual de las 

consecuencias que los fenómenos meteorológicos reales han podido producir 

en el arbolado cuyo resultado trasladarán a la concejalía correspondiente.  

6.7.3. FASE DE INTERVENCIÓN/SITUACIÓN 2 – NIVEL DE ALERTA 

NARANJA  

El nivel naranja supone mayor riesgo, siendo mayores las restricciones, para 

una mayor prevención en caso de caída de ramas o arbolado, por tanto, se 

adoptarán las siguientes medidas preventivas:  

✓ Se suspenderán los eventos al aire libre (actos, carreras, exposiciones, 

etc.), incluidas las labores de conservación.  

✓ Se informará mediante los canales establecidos sobre el nivel de alerta 

y las recomendaciones que implica.  
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✓ Se balizarán, con cinta que indique la prohibición de acceso a todas las 

áreas infantiles, de mayores y deportivas,  

✓ Se vigilará que los usuarios cumplan las restricciones previstas y se 

informará a los usuarios de las recomendaciones asociadas a la alerta  

Al finalizar la alerta los ESI (Vigilantes) realizarán una inspección visual de las 

consecuencias que los fenómenos meteorológicos reales han podido producir 

en el arbolado cuyo resultado trasladarán a la concejalía correspondiente. 

6.7.4 FASE DE INTERVENCIÓN/SITUACIÓN 3 – NIVEL DE ALERTA ROJO  

El nivel de alerta rojo corresponde a un riesgo extremo, por lo que se 

procederá directamente al desalojo y cierre de los jardines en su totalidad.  

Las medidas preventivas a adoptar serán las siguientes:  

✓ Se suspenderán todas las actividades de los jardines y zonas verdes.  

✓ Se informará mediante los canales establecidos del nivel de alerta y del 

cierre de los espacios arbolados y zonas verdes.  

✓ Se solicitará la colaboración de la Policía Municipal para el desalojo y 

cierre de las zonas arboladas y parques y una vez tomen el mando se 

seguirán todas sus instrucciones.  

✓ Se avisará a los usuarios de los jardines y zonas arboladas a través del 

sistema de megafonía portátil y por parte del personal de seguridad y 

de los Agentes de Parques, para que la información sobre el nivel rojo 

de alerta y las indicaciones para el desalojo lleguen de forma más fluida 

y rápida a todos los usuarios.  

6.7.5 FASE DE VUELTA A LA NORMALIDAD  

En esta fase se llevarán a cabo, por parte del personal de mantenimiento, las 

medidas de rehabilitación que garanticen el restablecimiento de las 

condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a la normalidad en las 

zonas afectadas.  

La fase de vuelta a la normalidad implica mantener las zonas arboladas, por 

completo o en determinadas zonas, en función del grado de afección 

producido.  
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Los trabajos en esta fase nunca se llevarán a cabo en Situación 2 o 3 (alerta 

naranja o roja).  

Período inicial: solo se permitirá el acceso del personal adscrito al servicio de 

conservación tanto municipal como privado.  

Período final: En este período se permitirá el acceso excepcional y limitado al 

parque de todas aquellas personas que deben preparar el desarrollo de 

actividades habituales ajenas a la conservación del mismo, debiendo seguir 

las instrucciones que se les proporcione en cada momento. Tendrán que 

solicitar el permiso de acceso a través de la Concejalía correspondiente 

6.7.5.1.  CIERRE COMPLETO  

En caso de que se decida el cierre completo de alguna de las zonas verdes, la 

Fase de vuelta a la normalidad no requiere de medidas específicas de 

prevención dirigidas a la población en general, ya que los recintos se 

encuentras cerrados al público.  

Se informará, a través de los medios municipales, sobre los condicionantes 

que hacen que estos espacios permanezcan cerrados aun no existiendo 

alertas meteorológicas.  

6.7.5.2 CIERRE PARCIAL  

En caso de que sea suficiente con el cierre parcial de ciertas zonas verdes, 

las medidas a adoptar serán las siguientes:  

Se restringirá el paso a las zonas cerradas mediante cinta de balizado, vallado 

temporal o cualquier otro medio que asegure que la restricción es 

suficientemente percibida por los usuarios.  

Se suspenderá toda actividad ajena al servicio de conservación en estas 

zonas. Se informará mediante carteles situados en las entradas de las zonas 

verdes sobre las limitaciones de acceso a las zonas cerradas.  
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6.8. GESTIÓN DEL RIESGO 

Este apartado incluye una serie de fases de trabajo y directrices para 

garantizar la seguridad de las personas y bienes, manteniendo al mismo 

tiempo la salud, estabilidad y valor ecológico del arbolado, mediante un 

sistema preventivo de inspección, evaluación y actuación ante posibles 

riesgos. 

FASE 0 – Inspección y seguimiento de arbolado 

Fase correspondiente a la revisión y seguimiento del arbolado municipal, 

prestando especial atención a zonas con diana elevada y localizaciones con 

árboles de mayor tamaño (en el caso de San Javier: pinos y palmeras son 

especies prioritarias). En este ámbito se diferencian dos tipologías de 

inspección: 

- Inspección ordinaria. Revisiones anuales del arbolado. 

- Inspección extraordinaria. Revisión de zonas concretas o arbolado 

especifico, tras: 

o Episodios meteorológicos adversos. 

o Avisos ciudadanos. 

o Caídas de árboles. Se requiere revisar el estado del arbolado 

contiguo ya que se ha podido ver afectado. 

En caso de observar defectos o anomalías en la estructura del árbol, se 

notificará al departamento correspondiente y se pasará a la siguiente fase. 

FASE 1 – Estudio y detección del riesgo 

En esta fase se debe realizar un exhaustivo trabajo de estudio, análisis y 

diagnóstico del ejemplar en cuestión, por parte de un técnico especializado 

en arboricultura. Para ello la metodología a emplear debe estar basada en la 

V.T.A. (Visual tree assessment), un método de examen visual desarrollado por 

Claus Mattheck, basado en los principios de la biomecánica.  

Integra las siguientes etapas: 
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1. Inspección visual para identificar síntomas de defectos y la vitalidad del 

árbol. Si no existen síntomas de defectos la investigación ha concluido 

y se anota al árbol como árbol sano y sin riesgo. 

 

2. Confirmación a través de un examen riguroso de la sospecha de un 

defecto en base a sus síntomas externos. Se anota como árbol de riesgo 

y se procederá a la apertura de ficha de riesgo en la que recoger los 

datos correspondientes a su estructura, entorno, diana, estado 

fitosanitario, defectos observados e incidencia del viento. 

 

3. En caso de dudas sobre el estado interno de su estructura, tronco o 

raíces, es preciso la utilización de aparatos o instrumentación que 

ayuden a tener un mayor conocimiento del árbol y evaluar la posibilidad 

de fallo, rotura o vuelco de una forma más adecuada.  

 

4. Clasificación del riesgo existente (bajo / medio / alto) y definición de 

actuaciones necesarias para minimizarlo o eliminarlo (bajo criterios 

técnicos y en base al estudio realizado) 

 

En caso de identificar un riesgo alto, se deben implementar las siguientes 

medidas de forma inmediata: 

- Comunicación inmediata al departamento correspondiente. 

- Balizamiento de la zona, para restringir el acceso o paso de personas y 

vehículos.  

El área a balizar estará asociada a la tipología del defecto existente. En 

caso de riesgo de caída del árbol, la superficie a balizar tendrá que tener 

un radio de 1,5 veces la altura del árbol. 

FASE 2 – Eliminación del riesgo 

Una vez detectado los árboles de riesgo y definidas las actuaciones a realizar, 

deben ser ejecutadas según la prioridad establecida: 
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- Riesgo inminente: Precisarán de intervención en menos de 24 horas. 

- Actuaciones urgentes: Se precisará de intervención inmediata en 

menos de 1 semana. 

- Actuaciones corto plazo: El riesgo es menor, y es posible ejecutar la 

actuación en unos meses.  
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ANEXO VII: PROTOCOLO TÉCNICO DE SANIDAD VEGETAL Y CONTROL 

INTEGRADO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS. 
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7.1. INTRODUCCION 

En la década de los 80 del siglo pasado, se intensificó el uso de los 

plaguicidas, principalmente dentro de la agricultura, por su bajo coste y alta 

efectividad en la erradicación de las plagas. Sin embargo, a lo largo de los 

años, se ha demostrado que estas prácticas perjudican gravemente al medio 

ambiente y a la larga se han convertido en ineficaces, generando resistencias 

y problemas de control con otras especies, surgiendo nuevas plagas y 

enfermedades.  

Es, por ello, que se han generado nuevos métodos de control amparados por 

una normativa mucho más estricta que emana de la Unión Europea. Estos 

métodos son mucho más diversificados y duraderos y se conjugan dentro del 

manejo integrado de plagas. 

7.2. GESTION INTEGRADA DE ENFERMEDADES Y PLAGAS 

El Control Integrado de Plagas (IPM o Integral Pest Management) es el uso 

equilibrado de todos los métodos de control de plagas disponibles, para ello, 

se utilizan todos los medios de control y prevención de los que se dispone 

para evitar que las plagas lleguen a alcanzar un umbral de daño significativo.  

En este tipo de control, los plaguicidas químicos se usan únicamente cuando 

son necesarios. El principal objetivo es mantener unos bajos índices de 

infestación, con bajo coste y mínimos efectos adversos en el medio ambiente. 

Precisar cuál es el nivel máximo tolerado de cada plaga en un lugar 

determinado es una de las mayores dificultades con las que se encuentran 

este tipo de programas.  Definir el nivel de tolerancia de la plaga resulta 

complicado ya que se deben tener en cuenta criterios económicos, de salud 

de personas y animales, o criterios estéticos que pueden variar dependiendo 

de cada situación. Por ello, es necesario diseñar programas de control 

integrado para cada caso o situación concreta que ofrezcan soluciones a largo 

plazo, reduzcan los costes asociados y la cantidad de productos químicos 

incorporados al medio ambiente. 
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La gestión integrada de plagas (GIP) consiste en llevar a cabo un “examen 

cuidadoso de todos los métodos de protección vegetal disponibles y la 

integración de medidas adecuadas, para evitar el desarrollo de poblaciones 

de organismos nocivos, manteniendo el uso de productos fitosanitarios y otras 

formas de intervención en niveles que estén económica y ecológicamente 

justificados reduciendo o minimizando los riesgos para la salud humana y el 

medio ambiente” ((Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre)  

¿Por qué es necesaria la GI? 

➢ Menor impacto ambiental 

➢ Reducción de productos químicos 

➢ Constituye una inversión de futuro 

➢ Eliminación de resistencias y posibles efectos secundarios 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 1311/2012 (BOE, 2012), de uso 

sostenible de productos fitosanitario, es obligatoria la gestión integrada de 

plagas en las explotaciones. El Real Decreto establece, además, la figura del 

asesor, que se deberá apoyar en las Guías de GIP publicadas por el ministerio 

y cuyo trabajo debe quedar reflejado documentalmente. 

En las definiciones de GIP están implícitas las siguientes ideas: 

➢ La existencia de una plaga no significa necesariamente un problema 

➢ Un sistema de cultivo es parte del ecosistema 

➢ Se deben considerar todas las herramientas disponibles antes de elegir 

una estrategia de manejo  

El protocolo de trabajo ante una plaga o enfermedad debe ser el siguiente: 

1. identificar la plaga o enfermedad objeto del problema 

2. Estudiar y analizar tanto la información de campo como las 

necesidades de manejo de la propia plaga (estudio de umbrales 

mínimos y máximos) 
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3. Estudio, planificación y aplicación del plan de manejo 

7.2.1. UMBRALES MINIMOS 

Saber determinar los umbrales de daño o de pérdidas resulta de la mayor 

importancia en la GIS. Se trata de saber la densidad máxima de un 

determinado organismo o el máximo daño que puede causar para que la 

plantación no sufra una pérdida de valor inadmisible. El nivel de daño puede 

medirse de varias maneras diferentes como porcentaje de hoja defoliada, 

proporción de ramillos muertos, número de insectos por hoja, proporción de 

árboles afectados, etc.  

Existen diferentes tipos de umbrales que pueden llegar a determinar la acción 

o la inacción frente a una plaga: 

- Umbral económico: Es menos común su aplicación en entornos 

urbanos, aunque se deben medir también factores como las 

consecuencias de no llevar a cabo la actuación en un punto 

determinado y el dinero que supondrá la sustitución completa de las 

plantas afectadas. 

- Umbral de pérdida de vigor. Nivel de ataque que acorta el vigor de la 

planta significativamente a corto, medio y largo plazo  

- Umbral de funcionalidad. Punto en el que la planta está perdiendo las 

cualidades para las que ha sido plantada (ej.: setos que no separan por 

el nivel de daño ocasionado) 

- Umbral estético: daños que afectan de forma importante a la función 

estética de la planta en el espacio verde (ej.: gomosis o cochinilla) 

- Umbral de confort: Aquellos que se convierten en un efecto molesto y 

significativo para los usuarios de los espacios verdes (ej.: alergias) 

7.2.2. PRINCIPIOS DEL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 

- Se deben llevar a cabo prácticas preventivas, seleccionando las 

especies más adecuadas para la zona, junto con cuarentenas y otras 
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técnicas como: limpiar las cercanías de zonas afectadas, quemar 

plantas enfermas para eliminar la propagación de la enfermedad, etc. 

- Debe existir un umbral de control, pero no la eliminación de la plaga. 

Hay que conocer y estudiar cuál es el nivel tolerable de una plaga. 

- Muestrear y conocer el comportamiento y ciclo reproductivo de las 

plagas  

- Si una plaga supera el umbral inaceptable, se deben utilizar 

primeramente los métodos mecánicos: desinsectación manual, poner 

barreras (burletes, mosquiteras), trampas, sellado de la zona, etc. 

- Utilización de métodos químicos cuando cualquiera de los métodos 

anteriores falle. 

- Utilización del control biológico 

7.2.3. MÉTODOS DE CONTROL 

1. Trampas de feromona 

Sirven para detectar los momentos críticos en donde el uso de insecticidas es 

óptimo, de esta manera se aumenta la eficiencia del uso de los plaguicidas, 

lo que tiene un impacto económico y ambiental importante.  Existen varios 

tipos de trampas: 

➢ Trampas de captura: con ellas se puede estimar la población de una 

plaga dentro de una zona. Constituyen la base del control integrado de 

plagas puesto que si se alcanza un umbral que signifique peligro se 

deben complementar con otras herramientas, como insecticidas o los 

métodos de confusión sexual. 

➢ Trampas de confusión sexual: con ellas se evita que el macho 

encuentre a la hembra, con lo que se elimina la copulación y la puesta 

de huevos. 

➢ Método “attract and kill”: Son trampas compuestas de cebos tóxicos. 

Las feromonas atraen al macho hacia la trampa y por efecto del cebo, 
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le produce la muerte inmediata. Con este método también se evita la 

copulación y la puesta de huevos. 

Cuestiones a tener en cuenta: 

- Es fundamental conocer con exactitud y en cada zona cuales son los 

momentos en que está activa la plaga en fase adulta, y las distintas 

generaciones, que suelen ser variables en función de las temperaturas 

del hábitat donde se encuentre.  

- Es recomendable emplear las trampas antes del inicio de la primera 

generación de la plaga objeto de control. 

- Tiene que existir feromona sintetizada 

- Necesidad de mantenimiento y puede existir problemas de vandalismo 

- Pueden darse efectos adversos (captura de especies no diana, etc.) 

2. Captura directa 

Se trata de un sistema manual y costoso que implica tiempo y dedicación 

3. Eliminación hojas 

Es un tratamiento fundamental para enfermedades foliares y/o de ramillo 

como la Antracnosis del plátano o Cameraria ohridella 

4. Extractos naturales 

Se trata de la aplicación de extractos naturales para el control según la 

siguiente tabla:  
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EXTRACTO UTILIDAD ELABORACIÓN 

Puré de Ortigas 

 

Eliminación de pulgones y 

como fertilizante. 

 

100 gramos de ortiga 

10 litros de agua 

Recipiente metálico 

Coloca dentro del recipiente 

la ortiga y el agua. Deja 

reposar alrededor de 3 o 4 

días y estará listo para usar. 

Solución de ajo 

 

Elimina pulgones y 

hormigas 

 

Dientes de ajo 

Agua 

Olla o cacerola 

Colocar varios dientes de 

ajo dentro de una olla con 

agua y dejar reposar un día 

entero. Llevar a fuego lento 

y cocinar 

durante unos 15 minutos 

aproximadamente. Dejar 

enfriar y aplicar 

Alcohol de ajo 

 

Elimina ácaros, pulgones y 

gusanos 

 

5 dientes de ajo 

500 cc de alcohol fino 

500 cc de agua 

Colocar todos los 

ingredientes en el vaso de la 

licuadora y licuar durante 

unos 2 o 3 minutos. Guardar 

en frio. 

Solución de cáscara de 

cebolla 

 

Elimina y controla pulgones 

y hongos. 

 

Meter en agua y dejar 

reposar 2 horas antes de 

usar. 

Solución de tabaco 

 

Controla cochinillas, 

pulgones, gusanos y 

arañuela roja 

 

60 gramos de tabaco 

1000 cc de agua 

10 gramos de jabón blanco 

Se colocan todos los 

ingredientes dentro de un 

recipiente y se deja macerar 

24 horas. Luego se filtra y se 

diluye en 3 litros d 

agua. Se puede usar 

pulverizándolo o pasándolo 
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sobre las hojas con ayuda 

de un algodón. 

Solución de lavanda 

 

Elimina y repele hormigas 

 

300 gramos de hojas de 

lavanda (frescas) 

1000 cc de agua 

Preparar una infusión con 

los dos ingredientes y 

pulverizar sobre las plantas 

atacadas. 

Tabla 8. Extractos naturales para el control de plagas. Fuente: propia 

5. Control biológico 

Este método de control se basa en causar y promover los insectos y 

enfermedades que atacan a los insectos que están causando plaga. Existen 

diferentes tipos de control biológico en función del tiempo que nos interese 

mantener el organismo de control: 

➢ Control biológico clásico: se basa en la introducción del enemigo 

natural de la plaga con el objetivo de que se mantenga de forma 

permanente. 

➢ Control biológico conservativo: preparado para mantener la abundancia 

y mejorar la situación de los enemigos naturales ya presentes en el área 

infectada. 

➢ Control biológico aumentativo: el que tiene como finalidad aumentar la 

presencia y abundancia de los enemigos naturales que ya están 

presentes en el área afectada. 

Ventajas e inconvenientes del Control biológico: 

➢ Conlleva un modelo de gestión muy exigente y con necesidad de 

planificación exhaustiva 

➢ Puede suponer una contaminación biológica 

➢ Puede ser compatible con otro tipo de estrategias de control 

➢ El nivel de eficacia es diferente a los tratamientos químicos. No son 

comparables. 
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➢ No siempre es viable. Hay que analizar cada situación 

➢ Se encuentra sujeto a múltiples variables (climatología, densidad plaga, 

etc.) 

➢ Es un sistema de control complejo y requiere elevado grado de 

especialización 

➢ Solo se puede realizar en plagas 

➢ Sólo existen 150 especies en venta a nivel mundial (30 con suficiente 

stock) 

➢ Es una técnica dedicada fundamentalmente a la agricultura y en zonas 

verdes existen diferentes tipos de plagas. 
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ANEXO VIII: PROTOCOLO TÉCNICO DE DAÑOS EN PAVIMENTO POR 

EXISTENCIA DE RAÍCES 
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8.1. INTRODUCCION 

En entornos urbanos es muy común ver como las raíces de los árboles 

disponen de poco espacio para crecer. En muchas ocasiones, tienen que 

convivir con alcorques escasos o rodeados de pavimentos impermeables que 

impiden la difusión de oxígeno, elemento fundamental para la vida de las 

raíces debajo del suelo. Cuando el árbol levanta el pavimento tan sólo está 

demandando ayuda y buscando el oxígeno que le falta. 

En este protocolo se detallan las acciones a realizar en el caso de rotura de 

pavimentos por levantamiento de raíces. 

8.2. METODOLOGÍA Y TRABAJOS A REALIZAR 

8.2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Cualquier trabajo que se realice en el sistema radicular de los árboles deberá 

llevarse a cabo durante el invierno, en periodo de reposo vegetativo.  

La descompactación del suelo se realizará con sumo cuidado, evitando la 

rotura de raíces. 

En el caso de que el trabajo no se pueda realizar durante la jornada y sea 

preciso más jornadas de trabajo y las raíces puedan quedar al aire, se regará 

la superficie de raíces y se tapará con un geotextil para evitar la descecación 

del sistema radicular. 

8.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

1º Medición del alcorque. Ver medidas en Anexo I apartado 1.4.1.5.1 

ALCORQUE INDIVIDUAL. Se comprobará si el alcorque cumple con las 

medidas adecuadas al espacio, especie y tamaño del árbol. En caso contrario 

se levantará el pavimento para abrir el espacio adecuado según tabla de 

Anexo I. En caso de aceras estrechas se podrán incorporar cubrealcorques, 

tal como se describe líneas abajo. 

2º Descompactación del terreno del alcorque mediante bien medios manuales, 

bien medios mecánicos (pistola de aire a presión) y eliminación de tierra en la 

medida de lo posible para descubrir las raíces. 
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3º corte de parte de las raíces superficiales que se dirigen hacia zonas 

pavimentadas donde pueda existir problemas de levantamiento. Se podrán 

realizar cortes de raíces siempre que no supere el 30% del sistema radicular 

del árbol. 

4º Trabajos de mejora y acondicionamiento: 

• Colocación de malla antiraíces alrededor del perímetro del alcorque 

(profundidad de 20 cm) 

• Realización de agujeros, entre 8 y 10 cm de diámetro, y colocación de 

tuberías en profundidad para riego y aireación, con el objetivo de que 

se consiga dirigir las raíces en un futuro hacia capas más profundas. 

• mejora del suelo mediante aporte de ácidos húmicos, humus de lombriz 

y capa de mulch superficial. 

• Colocación de cubrealcorques adecuados en los siguientes casos: 

o Aceras estrechas. 

o Zonas de paso y donde se puede ver dificultado el tránsito de 

peatones o personas con movilidad reducida. 
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Imagen 43.- Ejemplo de realización de protocolo completo en cedro con levantamiento de pavimento. 

Izquierda: levantamiento de baldosas; derecha: colocación de malla antirraices en perímetro del 

alcorque. 
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Imagen 44.- Izquierda: raíces  superficiales que crecen hacia zona superficial a eliminar. Derecha: aporte 

de riego tras el tratamiento de suelo. 

Imagen 45.- Colocación de cubrealcorque de madera tras el riego y aporte de tratamiento al suelo. 
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Imagen 46.- Inserción de tuberías de aireación en cubrealcorque. 
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ANEXO – IX POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN DE ARBOLADO Y ESPECIES 

PROPUESTAS 
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A continuación, se muestran tablas con los ejemplares a eliminar en la FASE 0 (Política de 

sustitución de arbolado) y con al menos tres especies posibles para su sustitución. 

- Tabla de talas urgentes en viario. 

- Tabla de talas a corto plazo en viario. 

- Tabla de talas en zonas verdes.  
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EJEMPLARES CLASIFICADOS PARA TALA URGENTE – PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN 

Nº Zona Situación Especie talada 
Especies 

propuestas 
Observaciones 

175 
Avenida La 

Unión 

Acera en avenida 
amplia. Sin 
fachadas 
próximas. 

Junto a carretera 
con elevado 
tránsito de 
vehículos 

Morus alba 

Platanus x 
hispanica 

Zona con espacio 
disponible para el 

desarrollo de árboles 
de porte grande y 

medio 
 

Guiar arbolado para 
limitar interferencias 
con vehículos de gran 

tamaño 

Ficus microcarpa 

Ficus benjamina 

Celtis australis 

Grevillea robusta 

408 
Avenida 
Neptuno 

Paseo en bulevar 
flanqueado por 

dos alineaciones 
arboladas 

 
Entre carreteras 
secundarias con 
tránsito medio 

Ceratonia 
siliqua 

Ceratonia siliqua 

Mantener línea 
paisajística con 

especie autóctona 
(opción prioritaria) 

Brachychiton 
populneus Otras opciones para 

generar un paseo 
sombreado y vistoso 

Jacaranda 
mimosifolia 

Albizia julibrissin 

566 

Avenida 
Balsicas 
(Pozo 
Aledo) 

Rotonda 
Syagrus 

romanzoffiana 

Syagrus 
romanzoffiana 

Reponer ejemplar 

Trachycarpus 
fortunei 

Mantener estilo 
tropical de rotonda Cyca revoluta 

Dracaena draco 

Olea europaea 

Crear mayor 
heterogeneidad 

(alternando especies 
diferentes) 

871 
Avenida El 

Retiro 

Mediana 
arbolada entre 
carreteras de 
tránsito bajo 

 
El nuevo 

ejemplar debería 
ubicarse 

totalmente 
centrado en la 

mediana 

Grevillea 
robusta 

Grevillea robusta Reponer ejemplar 

Eleagnus 
angustifolia 

Especies usadas en 
alineación y como 
cortavientos con 

copas anchas 

Erythrina caffra 

Casuarina 
cunninghamiana 
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875 
Avenida El 

Retiro 

Mediana 
arbolada entre 
carreteras de 
tránsito bajo 

 
El nuevo 

ejemplar debería 
ubicarse 

totalmente 
centrado en la 

mediana 

Grevillea 
robusta 

Grevillea robusta Reponer ejemplar 

Eleagnus 
angustifolia 

Especies usadas en 
alineación y como 
cortavientos con 

copas anchas 

Erythrina caffra 

Casuarina 
cunninghamiana 

877 
Avenida El 

Retiro 

Mediana 
arbolada entre 
carreteras de 
tránsito bajo 

 
El nuevo 

ejemplar debería 
ubicarse 

centrado en la 
mediana y 

desplazado al 
suroeste (mayor 

distancia a 
arbolado 
contiguo) 

Grevillea 
robusta 

Grevillea robusta Reponer ejemplar 

Eleagnus 
angustifolia 

Especies usadas en 
alineación y como 
cortavientos con 

copas anchas 

Erythrina caffra 

Casuarina 
cunninghamiana 

1147 
Calle 

Andrés 
Baquero 

En acera central 
en intersección 
de carreteras 

transitadas (zona 
centro) 

 
Pegado a 

carretera y sin 
fachadas 

cercanas. Junto a 
otros ejemplares 

de porte 
pequeño 

 

Prunus 
cerasifera var 

pissardii 

Ligustrum spp 

Dadas las condiciones 
de la zona (espacio 
disponible), se debe 
valorar la posibilidad 
de reducir el número 

de árboles para 
emplear especies de 
mayor porte (marcos 

de plantación 
amplios y mayores 

beneficios) 
 

Este individuo sería 
candidato a no 

reponer, siempre que 
en el árbol contiguo 
(1149) se utilice una 

especie de mayor 
porte 

En el caso de querer 
mantener la 

distribución actual, se 
recomiendan 

especies de porte 
pequeño 

Callistemon 
viminalis 

Hibiscus syriacus 

Prunus cerasifera 
var pissardii 
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1149 
Calle 

Andrés 
Baquero 

En acera central 
en intersección 
de carreteras 

transitadas (zona 
centro) 

 
Sin fachadas 

cercanas. Junto a 
otros ejemplares 

de porte 
pequeño 

 

Prunus 
cerasifera var 

pissardii 

Albizia julibrissin 
Dadas las condiciones 

de la zona (espacio 
disponible), se debe 
valorar la posibilidad 
de reducir el número 

de árboles para 
emplear especies de 
mayor porte (marcos 

de plantación 
amplios y mayores 

servicios 
ecosistémicos) 

 
Este individuo sería 
candidato a reponer 
con una especie de 

mayor porte (dejando 
el 1147 sin reponer, 
otorgando espacio 

adecuado al presente 
árbol) 

Jacaranda 
mimosifolia 

Celtis australis 

Tristania laurina 

Callistemon 
viminalis 

En el caso de querer 
mantener la 

distribución actual, se 
recomiendan 

especies de porte 
pequeño 

1148 
Calle 

Andrés 
Baquero 

En acera central 
en intersección 
de carreteras 

transitadas (zona 
centro) 

 
Sin fachadas 

cercanas 

Prunus 
cerasifera var 

pissardii 

Albizia julibrissin Dadas las condiciones 
de la zona y la 
ubicación del 

individuo (espacio 
disponible), admite el 
empleo de especies 

de mayor porte 

Jacaranda 
mimosifolia 

Celtis australis 

Tristania laurina 

1150 
Calle 

Andrés 
Baquero 

En acera central 
en intersección 
de carreteras 

transitadas (zona 
centro) 

 
Pegado a 

carretera y sin 
fachadas 
cercanas 

Prunus 
cerasifera var 

pissardii 

Ligustrum spp En el caso de reubicar 
al ejemplar más 

centrado en la zona 
de acera, se podrían 
emplear especies de 

mayor porte, sin 
miedo a las 

interacciones con la 
carretera. 

 
Manteniendo la 

ubicación actual, se 
recomiendan 

especies de copas 
pequeñas 

Callistemon 
viminalis 

Hibiscus syriacus 

Prunus cerasifera 
var pissardii 
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1156 
Calle 

Andrés 
Baquero 

En acera amplia 
pero cerca de 

fachada (3 m) y 
junto a otros 

ejemplares de 
porte pequeño 

Prunus 
cerasifera var 

pissardii 

Ligustrum spp En dicha zona, se 
podría valorar en el 

futuro reducir el 
número de árboles 
de porte pequeño e 
incorporar especies 
de mayor porte en 

ubicaciones 
estratégicas 

Callistemon 
viminalis 

Hibiscus syriacus 

Prunus cerasifera 
var pissardii 

1157 
Calle 

Andrés 
Baquero 

En acera amplia 
pero a 4 m de 

fachada y junto a 
otros ejemplares 

de porte 
pequeño 

Prunus 
cerasifera var 

pissardii 

Tristania laurina Opciones con copas 
medias que pueden 

adaptarse 
Lagunaria 
patersonii 

Hibiscus syriacus En dicha zona, se 
podría valorar en el 

futuro reducir el 
número de árboles 
de porte pequeño e 
incorporar especies 
de mayor porte en 

ubicaciones 
estratégicas 

Callistemon 
viminalis 

1174 
Avenida El 
Recuerdo 

En acera amplia 
con fachada a 4 

m del árbol 
Populus alba 

Tristania laurina Antes de la nueva 
plantación se 

requiere ampliar el 
alcorque 

Celtis australis 

Ficus benjamina 

1295 

Avenida 
Unión 

Europea y 
Calle Praga 

Acera estrecha, 
contigua a 
viviendas 

unifamiliares 

Ligustrum spp 

Ligustrum spp 
Sustituir marra – 
buen resultado 

Callistemon 
viminalis 

Otras especies de 
porte pequeño 

adecuadas para el 
espacio disponible 

Cercis siliquastrum 

Hibiscus syriacus 

1351 

Avenida 
Unión 

Europea y 
Calle Praga 

Acera estrecha, 
contigua a 
viviendas 

unifamiliares 

Ligustrum spp 

Ligustrum spp 
Sustituir marra – 
buen resultado 

Callistemon 
viminalis Otras especies de 

porte pequeño 
adecuadas para el 
espacio disponible 

Cercis siliquastrum 

Hibiscus syriacus 

1468 N-332 
Pequeña área 

ajardinada junto 
a N-332 

Cupressus 
macrocarpa 

Olea europaea 
Especies autóctonas 

Ceratonia siliqua 

Brachychiton 
rupestris Especies llamativas 

para embellecer 
espacio Chorisia speciosa 
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1907 
Calle San 
Jerónimo 

Acera entre línea 
de aparcamiento 
y zona verde. Sin 

fachadas 
cercanas. 

Morus alba 

Grevillea robusta 

Ubicación sin 
fachadas cercanas 

admite ejemplares de 
porte medio - grande 

Celtis australis 

Melia azedarach 

Sophora japonica 

Tipuana tipu 

2006 
Calle San 

Prudencio 

Acera entre línea 
de aparcamiento 
y parcela sin uso 

actual 

Morus alba 

Grevillea robusta Especies de porte 
grande. Buena opción 
si la parcela contigua 
en el futuro no será 

urbanizada. 

Tipuana tipu 

Tristania laurina Especies de porte 
pequeño – medio. 

Buena opción si se va 
a urbanizar la parcela 

contigua. 

Cercis siliquastrum 

Citrus aurantium 

2033 
Calle San 

Prudencio 

Acera entre línea 
de aparcamiento 

y vivienda 
unifamiliar 

Morus alba 

Citrus aurantium 

Especies de porte 
pequeño – medio, 

limitación de espacio 

Tristania laurina 

Cercis siliquastrum 

Hibiscus syriacus 

2052 
Calle San 
Marcelo 

En isleta en línea 
de aparcamiento, 

junto a acera y 
viviendas 

unifamiliares 

Morus alba 

Celtis australis 

Especies de porte 
medio 

Brachychiton 
populneus 

Melia azedarach 

2311 

Avenida 
Academia 
General 
del Aire 

En acera entre 
carreteras 

(avenida amplia) 
Presencia de 

cables encima de 
copa 

Morus alba 

Callistemon 
viminalis 

Especies pequeñas 
dado presencia de 

cables en parte 
superior Ligustrum spp 

Ficus benjamina 
Requiere recorte para 

compatibilizar 
presencia de cables 

2316 

Avenida 
Academia 
General 
del Aire 

En acera entre 
carreteras 

(avenida amplia) 
 

Los tres 
ejemplares 

presentan la 
misma situación 

Morus alba 

Platanus x 
hispanica 

Espacio disponible 
para el empleo de 
árboles de porte 
medio – grande 

(maximizar beneficios 
ecosistémicos) 

Brachychiton 
populneus 

2319 
Tipuana tipu 

Ficus microcarpa 

2385 

Grevillea robusta 

Melia azedarach 

Celtis australis 
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2588 

Avenida 
Academia 
General 
del Aire 

Acera entre línea 
de aparcamiento 

y viviendas 
unifamiliares (3 
m de distancia 
sobre muro de 

vivienda 
unifamiliar) 

Morus alba 

Tristania laurina 

Especies de porte 
pequeño - medio 

Koelreuteria 
paniculata 

Lagunaria 
patersonii 

2849 

Avenida 
Virgen de 

Loreto 

Acera amplia 
entre línea de 

aparcamiento y 
edificios 

(fachadas a 7,5 
m) 

 
Conjunto de 
arces bajo la 

misma situación 

Acer negundo 

Grevillea robusta 

Especies de porte 
medio – grande dado 
el espacio disponible 

(maximizar 
beneficios) 

2856 
Platanus x 
hispanica 

2861 Tipuana tipu 

2868 
Jacaranda 

mimosifolia 

2869 

Catalpa 
bignonioides 

Albizia julibrissin 

3059 
a 

3068 

T-F23 

Acera estrecha 
pegada a 

carretera con 
tránsito 

frecuente de 
vehículos 
pesados 

 
Conjunto de 
ejemplares a 
sustituir en 

misma situación 

Prunus 
cerasifera var 

pissardii 

Ficus benjamina 

Buen resultado en 
situaciones similares 

(puede requerir 
recortes de 

mantenimiento) 

3070 Citrus aurantium 

Especies resistentes 
de porte pequeño – 

medio. Limitar 
posibles 

interferencias con 
vehículos 

3071 Tristania laurina 

3074 Cercis siliquastrum 

3076 Hibiscus syriacus 

3077 Ziziphus jujuba 

3078 Citrus sinensis 

3081 
Lagunaria 
patersonii 

3082 Brachychiton 
populneus 

Opción de especies 
de mayor porte 

(mayores beneficios 
ecosistémicos) 

Analizar posibles 
conflictos con 

vehículos pesados 

3084 
a 

3098 Celtis australis 

3100 
a 

3103 
T-F23 

Área verde 
naturalizada, los 

árboles 
flanquean el 
acceso a una 

parcela privada 

Prunus 
cerasifera var 

pissardii 

Certonia siliqua 

Especies resistentes 
con las que 

embellecer y 
enriquecer el espacio 

Olea europaea 

Erythrina caffra 

Schinus molle 
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3107 

Avenida 
Calderón 

de la Barca 
y Avenida 

José 
Antonio 

Acera entre 
carretera y 

Parque Almansa. 
Ubicación de 

ejemplar pegado 
a carretera 

Cupressus 
sempervirens 

Cupressus 
sempervirens 

Sustituir marra 

Hibiscus syriacus Especies de porte 
pequeño dada 
proximidad a 

carretera 

Callistemon spp 

Ligustrum spp 

3129 Avenida 
Calderón 

de la Barca 
y Avenida 

José 
Antonio 

Acera junto a 
carretera en 
zona centro 

 
Dos ejemplares 

bajo misma 
circunstancia 

Cupressus 
sempervirens 

Cupressus 
sempervirens 

Sustituir marra de 
ejemplar de reciente 

plantación 

Hibiscus syriacus 
Especies de porte 
pequeño - medio 

dada proximidad a 
carretera 

3131 

Callistemon spp 

Ligustrum spp 

Tristania laurina 

3176 Avenida 
Calderón 

de la Barca 
y Avenida 

José 
Antonio 

En acera central 
en intersección 
de carreteras 

transitadas (zona 
centro) 

Prunus 
cerasifera var 

pissardii 

Prunus cerasifera 
var pissardii 

Sustituir marra de 
ejemplar de reciente 

plantación 

Hibiscus syriacus 
Especies de porte 
pequeño - medio 

dada proximidad a 
carretera 

3177 

Callistemon spp 

Lagunaria 
patersonii 

Tristania laurina 

3798 

Zona 
Neptuno 

Acera en avenida 
principal de La 

Manga 

Phoenix 
dactylifera 

Phoenix dactylifera 

Reponer ejemplar 
dado buen resultado 

y resistencia a 
salinidad 

3800 

Ficus microcarpa 
Buenos resultados 
observados en La 

Manga 

Hibiscus tiliaceus Toleran salinidad, 
posibilidad de 

pruebas piloto para 
comprobar 
resultados 

Lagunaria 
patersonii 

3883 
Avenida 
Aviación 
Española 

Acera en zona 
centro con 

presencia de 
cables en zona 

superior de copa 

Cercis 
siliquastrum 

Cercis siliquastrum 
Reponer marra, 

especie adecuada 

Hibiscus syriacus 
Porte pequeño por 
presencia de cables 

Callistemon spp 

Ligustrum spp 

3947 
Avenida 
Aviación 
Española 

Acera junto a 
Parque Almansa, 
con presencia de 

cables en zona 
superior de copa 

Cercis 
siliquastrum 

Cercis siliquastrum 
Reponer marra, 

especie adecuada 

Hibiscus syriacus 
Porte pequeño por 
presencia de cables 

Callistemon spp 

Ligustrum spp 



 

  

PLAN DE RENATURALIZACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JAVIER (MURCIA) 120 

 

120 

Cofinanciado por Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 

3961 
Avenida 
Aviación 
Española 

Alineación en 
acera estrecha, 

ubicada a 3 m de 
fachada 

Ligustrum spp 

Ligustrum spp 
Reponer marra, 

especie adecuada 

Cercis siliquastrum 
Porte pequeño por 
espacio disponible 

Hibiscus syriacus 

Callistemon spp 

3985 
Avenida 
Aviación 
Española 

Alineación en 
acera estrecha, 
junto a parada 

de bus 

Ligustrum spp 

Ligustrum spp 
Reponer marra, 

especie adecuada 

Cercis siliquastrum 
Porte pequeño por 
presencia de cables 

Hibiscus syriacus 

Callistemon spp 

4061 
Avenida 
Aviación 
Española 

Alineación entre 
acera y carretera. 

Presencia de 
viviendas 

unifamiliares 

Platanus x 
hispanica 

Platanus x 
hispanica 

Reponer marra, buen 
resultado hasta el 

momento 

Celtis australis 
Especies de porte 
medio – grande 

adecuadas 

Brachychiton 
populneus 

Melia azedarach 

4183 

Avenida 
del Mar 
Menor 

Alineación en 
acera entre 

carreteras de 
avenida amplia 

Platanus x 
hispanica 

Platanus x 
hispanica 

Reponer marra, buen 
resultado hasta el 

momento 

4227 

Brachychiton 
populneus 

Especies de porte 
medio – grande con 
las que maximizar 

beneficios. 
Mejorar espacio de 

plantación – eliminar 
césped artificial 

Tipuana tipu 

4243 

Jacaranda 
mimosifolia 

Albizia julibrissin 

4333 
Zona verde 
en paseo 
Atalayón 

Zona verde junto 
al mar (salinidad 
y fuertes vientos) 

No 
identificable 

Metrosideros 
excelsa 

Espacio disponible 
para plantar nuevo 

ejemplar más 
separado de los pinos 

existentes e 
incorporar una 

especie de porte 
medio - grande 

Ficus microcarpa 

Hibiscus tiliaceus 

Tamarix gallica 
Especie adecuada 
para zonas verdes 

con incidencia marina 

4345 
Zona verde 
en paseo 
Atalayón 

Zona verde junto 
al mar (salinidad 
y fuertes vientos) 

Eucalyptus spp 

Metrosideros 
excelsa 

Espacio disponible 
para plantar nuevo 

ejemplar más 
separado de otro 

eucalipto existente e 
incorporar una 

especie de porte 
medio - grande 

Ficus microcarpa 

Hibiscus tiliaceus 

Tamarix gallica 

Araucaria excelsa 
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4348 
Zona verde 
en paseo 
Atalayón 

Zona verde junto 
al mar (salinidad 
y fuertes vientos) 

Eucalyptus spp 

Metrosideros 
excelsa 

Espacio disponible 
para incorporar 

especies de porte 
medio y grande 

Ficus microcarpa 

Hibiscus tiliaceus 

Tamarix gallica 

Araucaria excelsa 

4353 
Zona verde 
en paseo 
Atalayón 

Zona verde junto 
al mar (salinidad 
y fuertes vientos) 

Eucalyptus spp 

Metrosideros 
excelsa Espacio disponible 

para incorporar 
especies de porte 
medio y grande 

Tamarix gallica 

Araucaria excelsa 

4365 
Zona verde 
en paseo 
Atalayón 

Zona verde junto 
al mar (salinidad 
y fuertes vientos) 

 
Ejemplar 

dominado bajo 
otros eucaliptos 

Eucalyptus spp 

Eleagnus 
angustifolia 

Espacio disponible 
para plantar nuevo 

ejemplar más 
separado de la masa 

de eucaliptos 
existente e 

incorporar una 
especie de porte 

medio 

Tamarix gallica 

Hibiscus tiliaceus 

4474 
Paseo 

Marítimo 
de Colón 

Paseo marítimo 
peatonal, 

alineación de 
Phoenix sobre 

alcorques 

Phoenix 
dactylifera 

Phoenix dactylifera 
Reponer ejemplar, 
especie con buen 

resultado 

Lagunaria 
patersonii 

Especie adaptada a 
condiciones, porte 
pequeño - medio 

Ficus microcarpa 
Buenos resultados 

observados cerca del 
mar 

4568 
Paseo 

Marítimo 
de Colón 

Alineación en 
paseo marítimo 
pavimentado. 

Ejemplar pegado 
a carril bici 

Tamarix gallica 

Lagunaria 
patersonii 

Especies de porte 
pequeño – medio que 
podrían adaptarse a 

condiciones 
Callistemon 

viminalis 

Ficus microcarpa 
Buenos resultados 
observados, puede 
requerir recortes 

4625 
Paseo 

Marítimo 
de Colón 

Alineación en 
paseo marítimo 
pavimentado. 

Ejemplar pegado 
a carril bici 

Cercis 
siliquastrum 

Lagunaria 
patersonii Especies de porte 

pequeño – medio que 
podrían adaptarse a 

condiciones 
Callistemon 

viminalis 

Ficus microcarpa 
Buenos resultados 
observados, puede 
requerir recortes 
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4780 
Paseo 

Marítimo 
de Colón 

Alineación en 
paseo marítimo 
pavimentado. 

Ejemplar pegado 
a carril bici 

Tamarix gallica 

Lagunaria 
patersonii 

Especies de porte 
pequeño – medio que 
podrían adaptarse a 

condiciones 
Callistemon 

viminalis 

Ficus microcarpa 
Buenos resultados 
observados, puede 
requerir recortes 

 

 

 

EJEMPLARES CLASIFICADOS PARA TALA A CORTO PLAZO – PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN 

Nº Zona Situación Especie talada 
Especies 

propuestas 
Observaciones 

87 
Avenida La 

Unión 

Acera en avenida 
amplia 

Morus alba 

Platanus x 
hispanica Zona con espacio 

disponible para el 
desarrollo de árboles 

de porte grande y 
medio 

 
Guiar arbolado para 
limitar interferencias 
con vehículos de gran 

tamaño 

Sin fachadas 
próximas 

Ficus microcarpa 

Junto a carretera 
con elevado 
tránsito de 
vehículos 

Ficus benjamina 

Celtis australis 

Grevillea robusta 

165 
Avenida La 

Unión 

Acera en avenida 
amplia 

Morus alba 

Platanus x 
hispanica 

Zona con espacio 
disponible para el 

desarrollo de árboles 
de porte grande y 

medio 
 

Guiar arbolado para 
limitar interferencias 
con vehículos de gran 

tamaño 

Sin fachadas 
próximas 

Ficus microcarpa 

Junto a carretera 
con elevado 
tránsito de 
vehículos 

Ficus benjamina 

Celtis australis 

Grevillea robusta 

233 
Avenida 
Neptuno 

Paseo en bulevar 
flanqueado por 

dos alineaciones 
arboladas Ceratonia 

siliqua 

Ceratonia siliqua 

Sustituir marra de 
ejemplar recién 

plantado (opción 
prioritaria) 

Brachychiton 
populneus 

Otras opciones para 
generar un paseo 

sombreado y vistoso 
Entre carreteras 
secundarias con 
tránsito medio 

Jacaranda 
mimosifolia 

Albizia julibrissin 
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241 
Avenida 
Neptuno 

Paseo en bulevar 
flanqueado por 

dos alineaciones 
arboladas Ceratonia 

siliqua 

Ceratonia siliqua 

Sustituir marra de 
ejemplar recién 

plantado (opción 
prioritaria) 

Brachychiton 
populneus Otras opciones para 

generar un paseo 
sombreado y vistoso 

Entre carreteras 
secundarias con 
tránsito medio 

Jacaranda 
mimosifolia 

Albizia julibrissin 

243 
Avenida 
Neptuno 

Paseo en bulevar 
flanqueado por 

dos alineaciones 
arboladas Ceratonia 

siliqua 

Ceratonia siliqua 

Sustituir marra de 
ejemplar recién 

plantado (opción 
prioritaria) 

Brachychiton 
populneus Otras opciones para 

generar un paseo 
sombreado y vistoso 

Entre carreteras 
secundarias con 
tránsito medio 

Jacaranda 
mimosifolia 

Albizia julibrissin 

248 
Avenida 
Neptuno 

Paseo en bulevar 
flanqueado por 

dos alineaciones 
arboladas Ceratonia 

siliqua 

Ceratonia siliqua 

Sustituir marra de 
ejemplar recién 

plantado (opción 
prioritaria) 

Brachychiton 
populneus Otras opciones para 

generar un paseo 
sombreado y vistoso 

Entre carreteras 
secundarias con 
tránsito medio 

Jacaranda 
mimosifolia 

Albizia julibrissin 

264 
Avenida 
Neptuno 

Paseo en bulevar 
flanqueado por 

dos alineaciones 
arboladas Ceratonia 

siliqua 

Ceratonia siliqua 

Sustituir marra de 
ejemplar recién 

plantado (opción 
prioritaria) 

Brachychiton 
populneus Otras opciones para 

generar un paseo 
sombreado y vistoso 

Entre carreteras 
secundarias con 
tránsito medio 

Jacaranda 
mimosifolia 

Albizia julibrissin 

265 
Avenida 
Neptuno 

Paseo en bulevar 
flanqueado por 

dos alineaciones 
arboladas 

Ceratonia 
siliqua 

Ceratonia siliqua 

Sustituir marra de 
ejemplar recién 

plantado (opción 
prioritaria) 

Brachychiton 
populneus 

Otras opciones para 
generar un paseo 

sombreado y vistoso 
Entre carreteras 
secundarias con 
tránsito medio 

Jacaranda 
mimosifolia 

Albizia julibrissin 
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360 
Avenida 
Neptuno 

Paseo en bulevar 
flanqueado por 

dos alineaciones 
arboladas Ceratonia 

siliqua 

Ceratonia siliqua 

Mantener línea 
paisajística con especie 

autóctona (opción 
prioritaria) 

Brachychiton 
populneus Otras opciones para 

generar un paseo 
sombreado y vistoso 

Entre carreteras 
secundarias con 
tránsito medio 

Jacaranda 
mimosifolia 

Albizia julibrissin 

381 
Avenida 
Neptuno 

Paseo en bulevar 
flanqueado por 

dos alineaciones 
arboladas 

Ceratonia 
siliqua 

No incorporar 

El ejemplar talado se 
encuentra totalmente 

dominado, se 
recomienda no plantar 

un nuevo ejemplar y 
favorecer el desarrollo 
de árboles contiguos 

Entre carreteras 
secundarias con 
tránsito medio 

397 
Avenida 
Neptuno 

Paseo en bulevar 
flanqueado por 

dos alineaciones 
arboladas Ceratonia 

siliqua 

Ceratonia siliqua 

Mantener línea 
paisajística con especie 

autóctona (opción 
prioritaria) 

Brachychiton 
populneus Otras opciones para 

generar un paseo 
sombreado y vistoso 

Entre carreteras 
secundarias con 
tránsito medio 

Jacaranda 
mimosifolia 

Albizia julibrissin 

503 
Avenida 

Balsicas (Pozo 
Aledo) 

Alineación 
arbolada 

flanqueando 
carretera con 

elevado tránsito 
de vehículos 

 
Espacio escaso 
entre árbol y 

carretera 

Prunus 
cerasifera var 

pissardii 

Prunus cerasifera 
var pissardii 

Sustituir marra de 
ejemplar recién 

plantado 

Callistemon 
viminalis Dada la proximidad a 

carretera, especies de 
copas pequeñas – 
medias. Admiten 

podas para guiar copa 

Lagunaria 
patersonii 

Hibiscus syriacus 

504 
Avenida 

Balsicas (Pozo 
Aledo) 

Alineación 
arbolada 

flanqueando 
carretera con 

elevado tránsito 
de vehículos 

 
Presencia de carril 

bici entre 
alineación y 

carretera 

Prunus 
cerasifera var 

pissardii 

Prunus cerasifera 
var pissardii 

Sustituir marra de 
ejemplar recién 

plantado 

Tristania laurina 
La presencia de carril 
bici entre alineación y 

carretera (mayor 
espacio aéreo) permite 
el empleo de árboles 

de mayor porte 

Lagunaria 
patersonii 

Lagerstroemia 
indica 
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509 
Avenida 

Balsicas (Pozo 
Aledo) 

Alineación 
arbolada 

flanqueando 
carretera con 

elevado tránsito 
de vehículos 

 
Espacio escaso 
entre árbol y 

carretera 

Prunus 
cerasifera var 

pissardii 

Prunus cerasifera 
var pissardii 

Sustituir marra de 
ejemplar recién 

plantado 

Callistemon 
viminalis Dada la proximidad a 

carretera, especies de 
copas pequeñas – 
medias. Admiten 

podas para guiar copa 

Lagunaria 
patersonii 

Hibiscus syriacus 

523 
Avenida 

Balsicas (Pozo 
Aledo) 

Alineación 
arbolada 

flanqueando 
carretera con 

elevado tránsito 
de vehículos 

 
Espacio escaso 
entre árbol y 

carretera 

Cercis 
siliquastrum 

Cercis siliquastrum 
Sustituir marra de 

ejemplar recién 
plantado 

Callistemon 
viminalis Dada la proximidad a 

carretera, especies de 
copas pequeñas – 
medias. Admiten 

podas 

Lagunaria 
patersonii 

Hibiscus syriacus 

547 
Avenida 

Balsicas (Pozo 
Aledo) 

En pequeña zona 
estancial 

pavimentada 
 

Espacio 
disponible (sin 

fachadas y 
distancia sobre 

carretera 
secundaria – 2 m) 

Prunus 
cerasifera var 

pissardii 

Catalpa 
bignonioides 

El espacio disponible 
permite el uso de 

árboles de copa media 
– ancha (aportarán 

más beneficios al área 
estancial) 

Erythrina caffra 

Hibiscus tiliaceus 

Tristania laurina 

619 
Avenida 

Balsicas (San 
Javier) 

Alineación 
arbolada entre 

acera y carril bici 
 

Sin fachadas 
cercanas, vial de 

reciente 
remodelación 

Cercis 
siliquastrum 

Cercis siliquastrum 
Sustituir marra de 

ejemplar recién 
plantado 

Callistemon 
viminalis 

Continuar línea 
paisajista 

Lagunaria 
patersonii 

Tristania laurina 

735 
Avenida 

Balsicas (San 
Javier) 

Alineación 
arbolada entre 

acera y carretera 
de elevado 

tránsito 
 

Vial de reciente 
remodelación 

Koelrreuteria 
paniculata 

Koelreuteria 
paniculata 

Sustituir marra de 
ejemplar recién 

plantado 

Callistemon 
viminalis 

Continuar línea 
paisajista 

Lagunaria 
patersonii 

Tristania laurina 

Cercis siliquastrum 
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756 
Avenida 

Balsicas (San 
Javier) 

Alineación 
arbolada entre 

acera y carretera 
de elevado 

tránsito 
 

Vial de reciente 
remodelación 

Callistemon 
spp 

Callistemon 
viminalis 

Sustituir marra de 
ejemplar recién 

plantado 

Lagunaria 
patersonii 

Continuar línea 
paisajista Tristania laurina 

Cercis siliquastrum 

808 
Avenida 

Balsicas (San 
Javier) 

Alineación 
arbolada entre 

acera, carril bici y 
carretera de 

elevado tránsito 
 

Escaso espacio 
aéreo (fachada 

pegada) 

Jacaranda 
mimosifolia 

Callistemon 
viminalis Ejemplar a talar es 

heredado, siendo poco 
adecuado al espacio. 

 
Continuar línea 

paisajista de 
remodelación y 

empleo de especies 
con copas pequeñas 

Ligustrum spp 

Hibiscus syriacus 

1134 
Calle Andrés 

Baquero 

Alineación en 
zona centro; 

acera pequeña (3 
m) y proximidad 

de fachadas 

Ligustrum spp 

Ligustrum spp Sustituir marra 

Callistemon 
viminalis 

Especies con copas 
estrechas 

Hibiscus syriacus 

Prunus cerasifera 
var pissardii 

1166 
Calle Andrés 

Baquero 

En acera pegado a 
carretera 

transitada de 
zona centro 

 
Sin fachadas 

cercanas 

Cupressus 
sempervirens 

Cupressus 
sempervirens 

Sustituir marra 

Ligustrum spp Especies de copas 
pequeñas para evitar 

interferencias con 
carretera 

Callistemon 
viminalis 

Hibiscus syriacus 

1177 
Avenida El 
Recuerdo 

Acera estrecha 
junto a colegio 

Morus alba 

Cercis siliquastrum 

Especies de copas 
pequeñas - medias 

Tristania laurina 

Koelreuteria 
paniculata 

1371 

Avenida 
Unión 

Europea y 
Calle Praga 

Acera estrecha, 
contigua a 
viviendas 

unifamiliares 

Ligustrum spp 

Ligustrum spp 
Sustituir marra – buen 

resultado 

Callistemon 
viminalis Otras especies de 

porte pequeño 
adecuadas para el 
espacio disponible 

Cercis siliquastrum 

Hibiscus syriacus 
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1862 
Avenida de El 

Mirador 

Acera estrecha sin 
fachadas 

cercanas. Árbol 
situado a 3 m de 

carretera. 

Ficus 
benjamina 

Ficus benjamina 
Reponer marra, buen 

resultado (admite 
recorte) 

Brachychiton 
populneus 

Especies de porte 
medio que pueden 

adaptarse al espacio 
(otorgar mayor 
sombra al vial) 

Tristania laurina 

Koelreuteria 
paniculata 

1980 
Calle San 

Prudencio 

Acera entre línea 
de aparcamiento 
y parcela sin uso 

actual 

Morus alba 

Grevillea robusta Especies de porte 
grande. Buena opción 
si la parcela contigua 
en el futuro no será 

urbanizada 

Tipuana tipu 

Tristania laurina Especies de porte 
pequeño – medio. 

Buena opción si se va a 
urbanizar la parcela 

contigua en el futuro 

Cercis siliquastrum 

2022 
Calle San 

Prudencio 

Acera entre línea 
de aparcamiento 

y viviendas 
unifamiliares 

Morus alba 

Cercis siliquastrum 
Especies de porte 

pequeño dada 
limitación de espacio 

Citrus aurantium 

Hibiscus syriacus 

2928 RM-F23 

Acera entre 
viveros y 

carretera poco 
transitada 

Ficus 
benjamina 

Ficus benjamina 
Reponer marra, buen 

resultado 

Ficus microcarpa 

Espacio disponible 
admite especies de 

porte medio - grande 

Celtis australis 

Melia azedarach 

Erythrina caffra 

Grevilllea robusta 

3611 
Aparcamiento 

en zona 
Paquebote 

Pequeña zona 
ajardinada 

Cupressus spp 

Dracaena draco 

Especies para 
embellecer espacio y 
mantener el carácter 

tropical 

Cycas revoluta 

Chamaerops 
humilis 

Trachycarpus 
fortunei 

3960 
Avenida 
Aviación 
Española 

Alineación en 
acera estrecha, 

ubicada a 3 m de 
fachada 

Prunus 
cerasifera var 

pissardii 

Prunus cerasifera 
var pissardii 

Reponer marra, 
especie adecuada 

Cercis siliquastrum 

Porte pequeño por 
espacio disponible 

Ligustrum spp 

Hibiscus syriacus 
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3981 
Avenida 
Aviación 
Española 

Alineación en 
acera estrecha, 

ubicada a 3 m de 
fachada 

Ligustrum spp 

Ligustrum spp 
Reponer marra, 

especie adecuada 

Prunus cerasifera 
var pissardii 

Porte pequeño por 
espacio disponible Cercis siliquastrum 

Hibiscus syriacus 

4586 

Paseo 
Marítimo 

Colón  

En acera de paseo 
marítimo, 

alineación entre 
carretera y 
viviendas 

unifamiliares a 3 
m 
 

Tamarix es 
resistente a 

salinidad pero 
poco adecuada 

para viario 

Tamarix 
gallica 

Lagunaria 
patersonii 

Espacio limitado y gran 
incidencia marítima. 
Especies que podrían 

adaptarse a las 
condiciones 

4588 

Callistemon 
viminalis 

Ficus microcarpa 
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EJEMPLARES CLASIFICADOS PARA TALA EN ZONAS VERDES – PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN  
*Numeración definida en pestaña de actuaciones prioritarias de Zonas Verdes* 

Nº  Zona Situación Especie talada 
Especies 

propuestas 
Observaciones 

4816 a 
4818 

P_LM_02 

Zona verde de 
reciente 

remodelación 
con especies 
autóctonas y 
adecuadas a 

entorno 

Pinus 
halepensis 

Pinus halepensis 

Sustituir marra de 
especie recién 

plantada. Especie 
adecuada 

Lagunaria 
patersonii 

Especies adaptadas 
a la salinidad 

Dracaena draco 

Syagrus 
romanzoffiana 

4819 P_LM_02 

Zona verde de 
reciente 

remodelación 
con especies 
autóctonas y 
adecuadas a 

entorno 

Olea europaea 

Olea europaea 

Sustituir marra de 
especie recién 

plantada. Especie 
que puede 

adaptarse al 
entorno 

Lagunaria 
patersonii 

Especies adaptadas 
a la salinidad 

Dracaena draco 

Syagrus 
romanzoffiana 

4820 a 
4829 

P_LM_02 

Zona verde de 
reciente 

remodelación 
con especies 
autóctonas y 
adecuadas a 

entorno 

Pinus 
halepensis 

Pinus halepensis 

Sustituir marra de 
especie recién 

plantada. Especie 
adecuada 

Lagunaria 
patersonii 

Especies adaptadas 
a la salinidad 

Dracaena draco 

Syagrus 
romanzoffiana 

4833 
Parque 

Almansa 

Parque de 
reciente 

remodelación. 
Árbol junto a 

terraza de bar y 
parque infantil 

Cupressus spp 

Tipuana tipu 

Especies adecuadas 
que embellecen y 
aportan sombra 

Jacaranda 
mimosifolia 

Brachychiton 
rupestris 

4834 y 
4841 

Parque 
Almansa 

Parque de 
reciente 

remodelación 

Pinus 
halepensis 

Pinus halepensis 
Sustituir marra de 

ejemplar recién 
plantado 

Ceratonia siliqua Otras opciones 
adecuadas para 

mantener la línea 
paisajística 

Pinus pinea 

Casuarina 
cunninghamiana 
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4850 a 
4853 

P_SJ_36 

Pequeña zona 
verde de carácter 

ornamental 
 

Especie con 
problemas 

estructurales 

Populus 
bolleana 

Jacaranda 
mimosifolia 

Se recomienda la 
posibilidad de 

sustituir 
ejemplares de P. 
bolleana con un 
solo individuo 

centrado de una 
especie grande y 

vistosa 

Ficus macrophylla 

Araucaria excelsa 

Paulownia 
tomentosa 

Metrosideros 
excelsa 

4855 a 
4858 

P_SJ_34 

Zona verde de 
carácter 

ornamental 
(carece de 

equipamientos) 

Morus alba 

Tipuana tipu 

Opciones 
adecuadas para 

enriquecer espacio 

Melia azedarach 

Catalpa 
bignonioides 

Albizia julibrissin 

Ceratonia siliqua 

Koelreuteria 
paniculata 

4860 P_SJ_22 

Parque con 
representación 
significativa de 

pinos 

Morus alba 

Catalpa 
bignonioides Espacio disponible 

adecuado para la 
incorporación de 
especies de porte 

medio - grande 

Albizia julibrissin 

Koelreuteria 
paniculata 

Schinus molle 

4861 P_SJ_21 

Zona verde con 
diversidad de 

especies. 
Ejemplar cerca de 

pinos de mayor 
tamaño 

Callistemon 
spp 

Murraya 
paniculata Especies de porte 

pequeño que 
puedan enriquecer 

estrato inferior 

Ziziphus jujuba 

Pistacia lentiscus 

Laurus nobilis 

4862 
P_SJ_10  
(área 1) 

Ejemplar en 
esquina de zona 

verde, junto a 
masa densa de 

pinos 

Populus x 
canadensis 

No incorporar 

El ejemplar talado 
muy cercano a 

pinos, se 
recomienda no 

plantar un nuevo 
ejemplar y 

favorecer el 
desarrollo de 

árboles contiguos 

4868 P_SJ_03b 

Zona verde con 
diversidad de 

ejemplares sobre 
superficie de 

tierra 

Brachychiton 
populneus  

Brachychiton 
rupestris Algunas especies 

adecuadas. El 
espacio admite 

gran variedad de 
especies 

Schinus molle 

Jacaranda 
mimosifolia 

Albizia julibrissin 
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4869 P_SJ_03b 

Zona verde con 
diversidad de 

ejemplares sobre 
superficie de 

tierra 

Morus alba 

Brachychiton 
rupestris Algunas especies 

adecuadas. El 
espacio admite 

gran variedad de 
especies 

Schinus molle 

Jacaranda 
mimosifolia 

Albizia julibrissin 

4870 P_SJ_03b 

Zona verde con 
diversidad de 

ejemplares sobre 
superficie de 

tierra. Ejemplar 
pegado a 

canalización 

Brachychiton 
populneus  

Schinus molle 

Separar ubicación 
de nuevo ejemplar 
de canalización de 

hormigón 

Ceratonia siliqua 

Albizia julibrissin 

4872 P_SJ_03b 

Zona verde con 
diversidad de 

ejemplares sobre 
superficie de 

tierra 

Brachychiton 
populneus  

Brachychiton 
rupestris Algunas especies 

adecuadas. El 
espacio admite 

gran variedad de 
especies 

Schinus molle 

Catalpa 
bignonioides 

Albizia julibrissin 

4873 Polideportivo 

Ejemplar en zona 
estancial de 

piscina. Contiguo 
a melia de gran 

tamaño 

Acer negundo 

Tristania laurina Especies de porte 
pequeño a medio, 

que puedan 
aportar sombra 

Cercis siliquastrum 

Celtis australis 

4874 Polideportivo 
Ejemplar en zona 

estancial de 
piscina 

Acer negundo 
No se recomienda 
nueva plantación 

Ejemplar 
totalmente 

dominado por 
olmo contiguo (sin 

espacio) 

4880 Polideportivo 

Ejemplar junto a 
otros olmos en 
superficie de 

césped artificial 

Ulmus pumila 

Melia azedarach 

Mejorar espacio de 
plantación para 
nuevo ejemplar 

Celtis australis 

Albizia julibrissin 

Koelreuteria 
paniculata 

4881 Polideportivo 

Ejemplar en 
alineación de 

moreras. Junto a 
infraestructura 

de polideportivo 

Morus nigra 

Callistemon 
viminalis Especies de porte 

pequeño – medio 
por cercanía de 
infraestructura 

Cercis siliquastrum 

Tristania laurina 

4882 Polideportivo 

Ejemplar 
dominado en 
masa arbórea 

densa 

Cupressus 
arizonica 

No se recomienda 
nueva plantación 

Ejemplar 
totalmente 

dominado y sin 
espacio 

Polideportivo Laurus nobilis  
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4883 y 
4884 

Dos ejemplares 
de Populus en 

zona ajardinada 
junto a acceso a 

polideportivo 

Populus 
bolleana 

Tristania laurina 

Lagunaria 
patersonii 

4885 Polideportivo 

Ejemplar en 
alineación de 

Populus, 
flanqueando 

límite de 
polideportivo 

Populus 
bolleana 

Laurus nobilis 
Especies de porte 
medio adecuadas 

para formas 
alineación 

Tristania laurina 

Lagunaria 
patersonii 

4903 y 
4904 

Polideportivo 

Ejemplar en 
alineación de 

Populus, 
flanqueando 

límite de 
polideportivo 

Populus 
bolleana 

Laurus nobilis 
Especies de porte 
medio adecuadas 

para formas 
alineación 

Tristania laurina 

Lagunaria 
patersonii 

4907 

Rotonda Avd 
Pinatar con 
embalse del 

Cenajo 

Ejemplar entre 
olivos y 

algarrobos 
Olea europaea 

Olea europaea 

Mantener línea 
paisajística de 

rotonda 

Ceratonia siliqua 

Laurus nobilis 

Pistacia lentiscus 

4908 P_SJ_12 

Ejemplar en zona 
ajardinada, 

espacio limitado 
entre otros 
ejemplares 

Cupressus 
sempervirens  

Cupressus 
sempervirens 

Sustituir marra 

Dracaena draco 

Especies adecuadas 
a espacio 

Cycas revoluta 

Chamaerops 
humilis 

4910 y 
4911 

P_SJ_41 

Ejemplares 
dispersos en 

masa de melias 
sobre suelo 

desnudo 

Melia 
azedarach 

Grevillea robusta 

Admite variedad de 
especies 

Tipuana tipu 

Koelreuteria 
paniculata 

Ceratonia siliqua 

4912 a 
4916 

P_SJ_41 

Ejemplares en 
masa de moreras 

sobre suelo 
desnudo 

Morus alba 

Ceratonia siliqua 

Admite variedad de 
especies 

Olea europaea 

Grevillea robusta 

Chorisia speciosa 

4917 P_SJ_41 
Ejemplar junto a 

carril bici 
Populus x 

canadensis 

Ceratonia siliqua 
Separar nuevo 

ejemplar de carril 
bici, para limitar 

conflictos 

Koelreuteria 
paniculata 

Grevillea robusta 

4918 P_SJ_41 Ceratonia siliqua 
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Ejemplar entre 
carril bici y 
jacarandas 

Populus x 
canadensis 

Tristania laurina Especies de porte 
medio dada 

proximidad de 
jacarandas 

Lagunaria 
patersonii 

4919 

Parque 
Alcalde José 

Ruiz 
Manzanares 

Ejemplar en zona 
ajardinada junto 

a otros olmos 
Ulmus pumila 

Celtis australis 

Admite variedad de 
especies de porte 

medio - grande 

Tipuana tipu 

Schinus molle 

Melia azedarach 

4924 P_LR_02d 
Ejemplar en isleta 

junto a olivos 
Acacia 

retinodes 

Olea europaea Mantener línea 
paisajística con 

especies 
autóctonas 

Ceratonia siliqua 

Pistacia lentiscus 

4926 a 
4932 

Parque El 
Voluntariado 

Masa de olmos 
en mal estado 

Ulmus pumila 

Schinus molle 

Sustituir en 
proporción 2:1 o 

mayor para evitar 
una densidad 

excesiva y poder 
emplear especies 
de mayor porte 

Catalpa 
bignonioides 

Erythrina caffra 

Albizia julibrissin 

Tipuana tipu 

Ficus benjamina 

4938 y 
4939 

Parque de la 
Música 

Ejemplares junto 
a área estancial 

en parque. 
Araucaria cercana 

Populus x 
canadensis 

Hibiscus syriacus Porte pequeño a 
medio para 

complementar 
Araucaria cercana 

Tristania laurina 

Lagunaria 
patersonii 

4951 P_SJ_26 
Ejemplar en 

flanco perimetral 
de zona verde 

Washingtonia 
spp 

Washingtonia spp Reponer marra 

Schinus molle 
Espacio disponible 

para diferentes 
especies 

Eleagnus 
angustifolia 

Hibiscus tiliaceus 

4952 P_LR_06 

Ejemplar junto a 
caminos que 

articulan la zona 
verde 

Populus 
bolleana 

Ceratonia siliqua 

Espacio disponible 
para diferentes 

especies 

Jacaranda 
mimosifolia 

Melia azedarach 

Koelreuteria 
paniculata 

5003 P_LR_06 
Ejemplar en masa 

de moreras 
(dominado) 

Morus alba 
No se recomienda 
nueva plantación 

Escaso espacio. 
Potenciar 

desarrollo de 
arbolado contiguo 

5009 P_LR_06 
Ejemplar 

dominado e 
Tamarix gallica 

No se recomienda 
nueva plantación 

Escaso espacio. 
Potenciar 
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inclinado sobre 
acera 

desarrollo de 
arbolado contiguo 

5016 a 
5034 

P_LR_16 

Marras de 
ejemplares recién 

plantados en 
zona verde 

Cupressus 
sempervirens / 

No 
identificable / 

Pinus 
halepensis / 
Koelreuteria 
paniculata 

Koelreuteria 
paniculata 

El espacio admite 
variedad de 

especies 

Ceratonia siliqua 

Pistacia lentiscus 

Citrus sinensis 

Tristania laurina 

Lagunaria 
patersonii 

Jacaranda 
mimosifolia 

En marcos de 
plantación amplios, 

posibilidad de 
especies de mayor 

porte 
Schinus molle 

5043 P_LR_16 

Marras de 
ejemplares recién 

plantados en 
zona verde. Entre 
árboles de mayor 

porte 

Cupressus 
sempervirens 

Laurus nobilis Especies de menor 
tamaño para 

complementar 
árboles grandes 

contiguos 

Callistemon 
viminalis 

Hibiscus syriacus 

5044 P_LR_16 

Marras de 
ejemplares recién 

plantados en 
zona verde. 

Entre árboles de 
mayor porte 

Pinus 
halepensis 

Laurus nobilis Especies de menor 
tamaño para 

complementar 
árboles grandes 

contiguos 

Callistemon 
viminalis 

Hibiscus syriacus 

5054 

Parque 
Bibliotecaria 

Pilar 
Antolinos 

Ejemplar en 
límite noroeste 
de zona verde 

Ulmus pumila 

Erythrina caffra 

Alejar nuevo 
ejemplar de farola 

– espacio 
disponible 

Albizia julibrissin 

Grevillea robusta 

Melia azedarach 

5055 

Parque 
Bibliotecaria 

Pilar 
Antolinos 

Zona verde con 
gran variedad de 

especies 
Morus alba 

Ceratonia siliqua 

El espacio admite 
variedad de 

especies 

Olea europaea 

Schinus molle 

Brachychiton 
rupestris 

5058 a 
5061 

Parque Isla 
Comendador 

Ejemplares secos 
de aligustre 

Ligustrum spp 
Laurus nobilis Especies de porte 

pequeño – medio Pistacia lentiscus 
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integrados en 
masa arbórea 

densa 

Callistemon 
viminalis 

adecuadas al 
espacio disponible 

Hibiscus syriacus 

Tristania laurina 

Lagunaria 
patersonii 

5062 
Centro 

Comercial 
Dos Mares 

Ejemplar en 
alineación de 

cipreses 

Cupressus 
sempervirens 

Cupressus 
sempervirens 

Sustituir marra – 
especie adecuada 

Ceratonia siliqua 
Separar de 

arbolado contiguo 
Laurus nobilis 

Olea europaea 

5065 a 
5067 

Centro 
Comercial 
Dos Mares 

Alineación entre 
plantación de 

pinos y camino 
de acceso a 

centro comercial 

Erythrina spp 

Callistemon 
viminalis 

Valorar posibilidad 
de incorporar 

estrato arbustivo, y 
evitar competencia 

por espacio con 
plantación de pinos 

Pistacia lentiscus 

Hibiscus syriacus 

5068 
Rotonda Avd 

Balsicas 

Ejemplar seco en 
rotonda con 

individuos de 
misma especie 

Syagrus 
romanzoffiana 

Syagrus 
romanzoffiana 

Mantener carácter 
tropical de rotonda 

Trachycarpus 
fortunei 

Cyca revoluta 

Dracaena draco 
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